
NYHED

Mere info om vores 
36V slagnøgle
>  Se side 22

4 tilstande med auto-
stop/auto-slow-funktion

IP56 for suveræn 
beskyttelse 

Ekstrem  
kraft - op til 
2.400 Nm.
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HiKOKI-ordlisten over begreber.

Den nye innovative batteriplatform MULTI VOLT. MV-batterierne 
skifter automatisk mellem 18V og 36V afhængigt af værktøjet. 
36V MULTI VOLT-værktøj har samme størrelse og vægt som 18V, 
men har mere kraft.

Et system, der stopper motoren, når den sidder fast, hvilket 
forhindrer maskinen i at rotere rundt om sin egen akse. Beskytter 
brugeren mod vrid i underarm og hånd.

Konstrueret med indvendig dobbeltisolering, men maskinen har et 
meget stabilt, formstøbt aluminiumskabinet. Forbedrer værktøjets 
holdbarhed og forlænger motorens levetid.

UVP er en patenteret, vibrationsdæmpende mekanisme, der 
er indbygget i værktøjet, så man kan tåle at udføre flere 
arbejdsopgaver pr. dag, hvilket er i overensstemmelse med de 
nye EU-direktiver og uden at gå på kompromis med værktøjets 
ydeevne. Tværtimod!

En kulfri motor er kompakt og reducerer vægten og størrelsen 
af selve maskinen, hvilket gør værktøjet lettere at håndtere. Den 
børsteløse motor har en længere levetid og er vedligeholdelsesfri 
sammenlignet med en motor med kul. Med en kulfri motor får du 
mere driftstid pr. opladning.

LVH står for Low Vibration Handle – et gummibelagt 
vibrationsdæmpende greb, der giver færre vibrationer og høj 
komfort.

IP-koden vurderer graden af beskyttelse mod støv og vand. 
IP56-klassificeret HiKOKI-værktøj har silikonebelagt elektronik, 
der beskytter værktøjet under barske vejrforhold og støvede 
omgivelser.

IP54: Beskyttet mod støv. Beskyttet mod stænkvand.
IP55: Beskyttet mod støv. Beskyttet mod vandstråler.
IP56: Beskyttet mod støv. Beskyttet mod kraftige vandstråler.
IP65: Fuldstændig støvtæt. Beskyttet mod vandstråler.

Vores unikke "Air Spring"-system bruger ren trykluft, der er 
indkapslet i maskinen. Det skyder op til 3 søm i sekundet med nul 
reaktionstid, og det sætter sømmene uden ekstra forbrændingsstøj 
eller gasdampe.

"Trippelhammeren" reducerer vibrationer ved at lave tre slag pr. 
rotation i stedet for de sædvanlige to slag. Dette medfører lavere 
vibrationsniveau, hvilket gør den mere brugervenlig med mindre 
cam-out.

LED-niveauet viser, at værktøjet holdes lige, så du får præcist
borede huller.

3HiKOKI. Driven by Technology.
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Slagnøgle 
WR36DH
>  Se side  24

Slagnøgle 
WR18DH
>  Se side  24

Slagnøgle 
WR36DF  
og WR36DG
>  Se side 22

Boreskrue-
maskine  
DS18DDQ
>  Se side  14

NYHED

Innovationer til 
enhver professionel.
Hvert projekt fortjener den højeste ydeevne.

I denne udgave finder du vores nyeste innovative produkter. Her viser vi vores nyeste 
maskiner – både batteridrevne og dem, der tilsluttes strømforsyningen.

NYHEDNYHED

NYHED NYHED

Nyhed
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MULTI VOLT Batterier 
og Booster Packs 
>  Se side  25

SDS-max Kombihammer
DH3640DA 
>  Se side 26

SDS-max Kombihammer
DH40MEY2
>  Se side 30

Båndsliber SB3608DA
>  Se side 46

Stiksav CJ18DB
>  Se side 34

Vinkelbore-
maskine 
D36DYA
>  Se side  16

NYHED

NYHED

NYHED NYHED NYHED

NYHED

Nyhed

5HiKOKI. Driven by Technology.



NYHED

Industristøvsuger 
RP350YBL og RP250YBL
>  Se side 55

Bajonetsav
CR18DMA
>  Se side 42

Kompressor 
EC36DA
>  Se side 54

Rundsav
C6MEY2
>  Se hikoki-powertools.se

Rundsav
C3606DB
>  Se side 37

Rundsav 
C1806DB
>  Se side 37

NYHED

NYHEDNYHEDNYHED

NYHED

NYHED

Sømpistol Duplex 
NR3675DD
>  Se side 50

6
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Radio 
UR18DA
>  Se side 57

Arbejdslampe
UB18DG
>  Se side 58

Motorsav
CS3630DC og CS1825DC
>  Se side 60

Luftblæser 
RA18DA
>  Se side 56

NYHED

NYHED

NYHED

NYHEDNYHED

Boreskruemaskine 
DS18DE
>  Se side 15

7HiKOKI. Driven by Technology.
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18V 36V

18V 36V

Batteri-platform 
med over 
100 værktøjer
Vores innovative MULTI VOLT-batteri er drivkraft for 
en lang række forskellige batteridrevne værktøjer til 
inden- og udendørs brug. Derudover er dette batteri 
kompatibelt med både 36V og 18V værktøjer, og det 
er bagudkompatibelt med Hitachi-værktøjer.

Nu kan du skære, slibe, bore, klippe, blæse og 
trimme med samme kraft som værktøjer, der er 
tilsluttet strømforsyningen, men med den ultimative 
frihed til at arbejde, hvor du vil.

8
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18V 36V

9HiKOKI. Driven by Technology.
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NYHED

NYHED

NYHED

Opbevaringskasse PapkasseKulfri motor Stabelkasse

Med HiKOKIs Power Mix får du absolut frihed.

Vi giver enhver fagmand den rigtige kombination af værktøj 
og batterier. Det betyder, at du kan vælge det elværktøj og 
den strømkilde, der passer bedst til dit behov og anvendelse.

Trin 1 Vælg dit 36V-værktøj.36V

Power Tools.

CJ36DAW2Z

Stiksav
CJ36DA

2329,-
G3623DAW4Z

Vinkelsliber
G3623DA

3499,-
CD3605DAW2Z

Metalrundsav
CD3605DA

2429,-
CB3612DAW4Z

Båndsav
CB3612DA

2799,-

NYHED

DH36DPEW2Z

Kombihammer
DH36DPE

3129,-
DH36DMAW2Z

Kombihammer
DH36DMA

4799,-
UV3628DAW4Z

Betonvibrator
UV3628DA

3429,-
UM36DAW4Z

Røremaskine
UM36DAW4Z

2229,-
DH3640DAW2Z

Kombihammer
DH3640DA

4999,-
DH3628DAW2Z

Kombihammer
DH3628DA

2899,-

WR36DFW2Z

Slagnøgle
WR36DF

2999,-
WR36DHW2Z

Slagnøgle
WR36DH

2099,-
WR36DEW2Z

Slagnøgle
WR36DE

2229,-
WR36DBW2Z

Slagnøgle
WR36DB

2699,-
WR36DAW2Z

Slagnøgle
WR36DA

2699,-
WR36DGW2Z

Slagnøgle
WR36DG

2999,-

NYHED

CG36DBW4Z

Græstrimmer
CG36DB

2049,-
CG36DBW5Z

Græstrimmer
CG36DB

2379,-
CH3656DAW4Z

Hækkeklipper
CH3656DA

1649,-
CS3630DBW4Z

Motorsav
CS3630DB

1979,-
CS3630DCW4Z

Motorsav
CS3630DC

2279,-
CS3635DBW4Z

Motorsav
CS3635DB

2129,-

NYHED

G3615DVFW2Z

Vinkelsliber
G3615DVF

2129,-

SB3608DAW4Z

Båndsliber
SB3608DA

1599,-
M3612DAW2Z

Overfræser
M3612DA

2479,-
C3610DRAW4Z

Skære-/geringssav
C3610DRA

5149,-
C3610DRJW4Z

Bordsav
C3610DRJ

3699,-
C3607DAW2Z

Rundsav
C3607DA

2449,-

Skære-/geringssav 
C3607DRA
C3607DRAW4Z

8849,-
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Metalrundsav
CD3605DB
CD3605DBW2Z

2279,-



 

ET36AW0Z

Hybrid Adapter 
ET36A

1549,-

Hvordan fungerer det? Vælg et 36V eller 18V værktøj, 
vælg en af   vores MULTI VOLT batteripakker og den 
oplader, du har brug for. Nu kan du starte et hvilket som 
helst projekt med det samme og arbejde så længe du vil. 
Med Power Mix får du en komplet kraftpakke.

Kompatibel med 36 volt  
og 18 volt værktøj.

Trin 2 Vælg din strømkilde.

Adapter

CR36DAW4Z

Bajonetsav
CR36DA

2779,-
CJ36DBW2Z

Stiksav
CJ36DB

2479,-

DS36DCW2Z

Boreskruemaskine
DS36DC

1979,-
DV36DCW2Z

Slagboremaskine
DV36DC

2149,-
WH36DCW2Z

Slagskruemaskine
WH36DC

2099,-
VB3616DAW2Z

Armeringsklipper/
bukker VB3616DA

19639,-

G3613DVEW2Z

Vinkelsliber
G3613DVE

2249,-
D36DYAW4Z

Vinkelboresk 
ruemaskine
D36DYA

3549,-
G3613DVFW2Z

Vinkelsliber 
G3613DVF

1869,-
G3615DVEW2Z

Vinkelsliber
G3615DVE

2129,-

RB36DAW4Z

Løvblæser 
RB36DAW4Z

2879,-

C3605DAW2Z

Rundsav
C3605DA

2549,-
C3606DBW2Z

Rundsav
C3606DB

2149,-

NYHED

NYHED

36/18V - 2,5/5,0 Ah
380082

Batteri  
BSL36A18X

1229,-

36/18V - 4.0/8.0 Ah
380084

Batteri
BSL36B18X

1449,-

UC18YSL3W0Z

Lynoplader
UC18YSL3

429,-
UC18YFSLW0Z

Oplader
UC18YFSL

279,-

UC18YTSLW0Z

Multi-port oplader
UC18YTSL

949,-

NYHED

2x BSL36B18X + 
UC18YSL3
UC18YSL3WJZ

UC18YSL3

2449,-

NYHED

2x BSL36A18X +
UC18YSL3
UC18YSL3WHZ

UC18YSL3

2099,-

NYHED

NYHED

EC36DAW4Z

Kompressor 
EC36DA

2799,-
NR3675DDW6Z

Sømværktøjer 
Duplex NR3675DD

4449,-
RP3608DAW7Z

Støvsuger
RP3608DA

4049,-
R36DBW4Z

Støvsuger
R36DB

1279,-

11HiKOKI. Driven by Technology.
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NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

Brushless Motor teknologi I blæsekasse I papkasseI stabelkasseForklaring:

værktøj.

Trin 1 Vælg dit 18V-værktøj.18V

DH18DPAW2Z

Borehammer
DH18DPA

2049,-
DH18DPBW2Z

Borehammer
DH18DPB

1849,-
DH18DPCW2Z

Kombihammer
DH18DPC

2279,-
DH1826DAW2Z

Kombihammer
DH1826DA

2579,-
DS18DDW2Z

Boreskruemaskine
DS18DD

979,-
DS18DDQW2Z

Boreskruemaskine
DS18DDQ

999,-

DN18DSLL2Z

Vinkelboreskruemaskine
DN18DSL

1999,-
WH18DDW2Z

Slagskruemaskine
WH18DD

949,-
WH18DEW2Z

Slagskruemaskine
WH18DE

1649,-
WH18DCW2Z

Slagskruemaskine
WH18DC

1349,-
WHP18DBLW4Z

Slagskruemaskine
WHP18DBL

2699,-
WR18DHW2Z

Slagnøgle
WR18DH

1899,-

CR18DAW2Z

Bajonetsav
CR18DA

1299,-
CR18DBW4Z

Bajonetsav
CR18DB

1529,-
CN18DSLW4Z

Nibbler 
CN18DSL

2799,-
CJ18DAW2Z

Stiksav
CJ18DA

1449,-
CJ18DBW2Z

Stiksav 
CJ18DB

1579,-
SV1813DAW2Z

Excentersliber
SV1813DA

1329,-

P18DSLW2Z

Høvl 
P18DSL

1799,-
NT1850DAW6Z

Mini-dykkerpistol
NT1850DA

3349,-
NT1865DBSLW6Z

Sømpistol 
NT1865DBSL

3399,-
C1806DBW2Z

Rundsav
C1806DB

1949,-
M1808DAW2Z

Kantfræser 
M1808DA

1899,-
CV18DBLW2Z

Multicutter
CV18DBL

2149,-

UB18DGW4Z

Arbejdslampe
UB18DG

2279,-
UB18DDW4Z

Arbejdslampe
UB18DD

2229,-
UB18DJLL0Z

Arbejdslampe
UB18DJL

329,-
UB18DEW4Z

Arbejdslampe
UB18DE

379,-
UB18DFW4Z

Arbejdslampe
UB18DF

449,-
UB18DHW4Z

Arbejdslampe
UB18DH

879,-

749,-
R18DBW4Z

Støvsuger
R18DB

CS1825DCW4Z

Motorsav 
CS1825DC

1979,-
UR18DSDLW4Z

Radio 
UR18DSDL

1879,-
UR18DSALW4Z

Radio 
UR18DSAL

1199,-
UF18DSALL0Z

Ventilator
UF18DSAL

579,-
R18DSLW4Z

Støvsuger
R18DSL

349,-

12

Power Mix



 

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

Power sources.

Trin 2 Vælg din strømkilde.

DV18DEW2Z

Slagboremaskine 
DV18DE

1249,-
DV18DCW2Z

Slagboremaskine
DV18DC

1949,-
DS18DEW2Z

Boreskruemaskine 
DS18DE

1229,-
DS18DCW4Z

Boreskruemaskine
DS18DC

1899,-

G18DSL2W5Z

Vinkelsliber 
G18DSL2

849,-
CE18DSLW4Z

Pladesaks 
CE18DSL

2599,-
G1813DVEW2Z

Vinkelsliber  
G1813DVE

2049,-
G1813DVFW2Z

Vinkelsliber  
G1813DVF

1499,-

C1806DAW4Z

Rundsav  
C1806DA

1049,-
CR18DMAW2Z

Bajonetsav
CR18DMA

2129,-
CR18DBLW4Z

Bajonetsav
CR18DBL

1629,-
C18DBLW2Z

Rundsav
C18DBL

1929,-

UB18DBW4Z

Arbejdslampe
UB18DB

849,-
UB18DCW4Z

Arbejdslampe
UB18DC

1399,-
NR1890DBRLW9Z

Sømpistol 
NR1890DBRL

4549,-
NR1890DBCLW9Z

Sømpistol 
NR1890DBCL

4299,-

RB18DCW4Z

Luftblæser
RB18DC

629,-
UB18DGLV0Z

Arbejdslampe
UB18DGL

579,-
UB18DAW4Z

Arbejdslampe
UB18DA

969,- 799,-
RA18DAW4Z

Luftblæser
RA18DA

Power sources.

*Fås også som AC18DA  - 600 ml, AC18DAW5Z 2399,-

UR18DAW4Z

Radio 
UR18DA

879,-
AC18DAW4Z

Fugepistol
AC18DA*

2199,-
RH18DAW2Z

Varmluftpistol
RH18DA

1249,-
AW18DBLW4Z

Højtryksrenser
AW18DB

3629,-

36/18V - 2,5/5,0 Ah
380082

Batteri  
BSL36A18X

1229,-

36/18V - 4.0/8.0 Ah
380084

Batteri
BSL36B18X

1449,-

UC18YSL3W0Z

Lynoplader
UC18YSL3

429,-
UC18YFSLW0Z

Oplader
UC18YFSL

279,-

UC18YTSLW0Z

Multi-port oplader
UC18YTSL

949,-

NYHED

2x BSL36B18X +
UC18YSL3
UC18YSL3WJZ

UC18YSL3

2449,-

NYHED

2x BSL36A18X +
UC18YSL3
UC18YSL3WHZ

UC18YSL3

2099,-

NYHED

NYHED

Batteri
BSL1840M
18V - 4,0 Ah
378679

699,-

Batteri 
BSL1820M
18V - 2,0 Ah
377796

539,-

1629,-

Startkit 2 
2x BSL1840M 
UC18YFSL
UC18YFSLWEZ

Startkit
2x BSL1850 
UC18YSL3
UC18YSL3WGZ

1799,-

Startkit 1
2x BSL1820M
UC18YFSL 
UC18YFSLWFZ

1129,-

Batteri
BSL1850MA
18V - 5,0 Ah
378683

849,-

13HiKOKI. Driven by Technology.



Boreskruemaskine DS18DDQ

Hurtig og nem udskiftning af de medfølgende patroner for 
kontinuerlig drift | 13 mm hurtigpatron + bitadapter, vinkelpatron 
og excenterpatron er inkluderet til mange forskellige anvendelser | 
Kompakt og let | Værktøjslængde kun 165 mm og 116 mm uden 
patron | Integreret LED-lys | 20 momentindstillinger til forskellige 
anvendelser | Ergonomisk, smalt gummigreb for optimal kontrol 
og større komfort. Med 2 stk. 2,0 Ah Li-ion-batterier, oplader, 
lynpatron, bitadapter, vinkelpatron, excenterpatron og 
stabelbar opbevaringskasse HSC II.

18V - moment: 55 Nm hård/26 Nm blød

Boring og
skruning 
overalt!

Lille og kompakt boremaskine, der er let 
at bruge på trange steder

Kun 165 mm lang

Varenr. DS18DDQWRZ

NYHED

379247

379246
3792482329,2329,-- 289 ,-

319 ,-
349 ,-

14

Boring og skruning

Fås også som
Tool Only DS18DDQW2Z
Med batteri 2,0 Ah DS18DDQWQZ
Med batteri 5,0 Ah DS18DDQWPZ
Vist med batteri 5,0 Ah DS18DDQWSZ



2349,-
Varenr. DS18DEWFZ

Høj hastighed og  
drejningsmoment

Til træskruer op til 10 mm

Er kun 155 mm lang og perfekt 
til arbejde på trange steder

3549,-
Varenr. DS36DCWRZ

Boreskruemaskine DS36DC
36V - 155 Nm - 190 mm
Kraft og borehastighed i topklasse | Robust og kompakt 
gearhus i aluminium | Funktion mod "vrid i armen" RFC med 
Gyrosensor | Konstant hastighedskontrol giver ekstra kraft, 
så motoren kan opretholde sin hastighed under belastning 
| Hikokis velkendte ergonomiske greb. Med 2 stk. 2,5 
Ah MULTI VOLT-batterier, lynoplader, støttegreb og 
stabelkasse HSC II.

Robust gearhus i aluminium

100 Nm blødt træk

Til træskruer op til 16 mm

Boreskruemaskine DS18DE
18V - 70 Nm - 155 mm
Høj hastighed og moment, der giver effektivt arbejde  | Funktion 
mod "vrid i armen" RFC | Konstant hastighedskontrol giver ekstra 
kraft, så motoren kan opretholde sin hastighed under belastning 
| Hikokis velkendte ergonomiske greb. Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-
batterier, oplader og stabelkasse HSC II.

NYHED

Boreskruemaskine DS18DD
18V - 55 Nm - 157 mm
Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-batterier, 
oplader og stabelkasse HSC II.

Til træskruer op til 6 mm

1599 ,-
Varenr. DS18DDWPZ

NYHED

3299,-
Varenr. DS18DCWPZ

Boreskruemaskine DS18DC
18V - 140 Nm - 190 mm
Kraft og borehastighed i topklasse | Robust og kompakt 
gearhus i aluminium | Funktion mod "vrid i armen" RFC med 
Gyrosensor | Konstant hastighedskontrol giver ekstra kraft, 
så motoren kan opretholde sin hastighed under belastning | 
Hikokis velkendte ergonomiske greb. Med 2 stk. 5,0 Ah Li-
ion-batterier, oplader og stabelkasse HSC II.

Robust gearhus i aluminium

70 Nm blødt træk

Til træskruer op til 12 mm

Boreskruemaskine DS18DE
18V - 70 Nm - 155 mm
Med 2 stk. 4,0 Ah Li-ion-batterier, 
oplader og stabelkasse HSC II.

2249,-
Varenr. DS18DEWHZ

Boring og skruning

15



Kompakt. 
Stærk. Stabil.

Borer nemt huller op til 159 mm 

Robust gearhus i aluminium 

Variabel hastighed

Vinkelboreskruemaskine D36DYA

Højtydende kulfri motor giver kraften til let at bore huller på op til 159 mm | Lav midterhøjde på kun 42 mm 
og et kompakt design | Robust gearhus i aluminium | RFC (Reactive Force Control) og mekanisk slipkobling 
garanterer maksimal sikkerhed | Side- og frontgreb giver et behageligt og sikkert greb | Holdbar beskyttelse af 
metal over batteriet | Variabel hastighedskontrol giver ekstra kraft. Tool Only med støttegreb

36V - maks. diameter 159 mm

Varenr. D36DYAW4Z

3549,-

NYHED
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Boring og skruning



Bitssæt 
1/4" 
10 stk./
æske 
60120820

3399,-
Varenr. DV18DCWPZ

1829,-
Varenr. DV18DDWPZ

300,-

139,-

119,-

99,-

17HiKOKI. Driven by Technology.

Boring og skruning

3699,-
Varenr. DV36DCWRZ

Fås også som  
DV36DC Tool only

Varenr. DV36DCW2Z
2239,-

Slagboremaskine DV18DD
18V - 55 Nm - 170 mm 
Kompakt, velafbalanceret og ergonomisk udformet. 
Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-batterier, oplader og 
stabelkasse HSC II.

Kompakt og let bo-
remaskine med slag

Til træskruer op til 6 mm

2349,-
Varenr. DV18DEWJZ

Høj hastighed og  
drejningsmoment

Kun 159 mm lang 

Slagboremaskine DV18DE
18V - 70 Nm - 159 mm
Perfekt til installation og montering på trange steder.  
Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-batterier, oplader og 
stabelkasse HSC II.

40 Nm blødt træk

Høj ydeevne med maksimalt drejningsmoment på 155 Nm 
Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-batterier, oplader, støttegreb 
og stabelkasse HSC II.

Slagboremaskine DV18DC
18V - 140 Nm - 190 mm

Maksimalt drejningsmoment  
på 140 Nm

22 indstillinger for 
drejningsmoment

70 Nm blødt træk

Høj ydeevne med et maksimalt drejningsmoment på 155 Nm 
| Robust gearhus i aluminium | System mod "vrid i armen" 
RFC med Gyro-sensor, der mindsker vrid i underarm og hånd 
| Meget kompakt og velafbalanceret | Spændepatron i metal 
| Støttehåndtag, der kan monteres i 11 forskellige positioner | 
Hikokis velkendte ergonomiske greb. Med 2 stk. 2,5 Ah MULTI 
VOLT-batterier, lynoplader, støttegreb og stabelkasse HSC II.

Slagboremaskine DV36DC 
36V - 155 Nm - 190 mm

Maksimalt drejningsmoment på 155 Nm

System mod "vrid i armen" 
RFC med Gyro-sensor

100 Nm blødt træk

Tilbehør.

Bitssæt 100 mm 
19 stk./æske 
66000050

Bitssæt 25 mm 
32 stk./æske 
750363 Bitsclips 1/4" 

10 stk./æske 
60120774



Klar til alle 
projekter med 
HiKOKI Combo Kit.

COMBO KIT

Hos HiKOKI holder vi øje med, hvilke maskiner der oftest 
anvendes. På baggrund heraf sammensætter vi vores 
Combo-pakker – så med disse værktøjer er du godt 
forberedt på ethvert projekt.

3329,-
Varenr. KC18DEWAZ

4149,-
Varenr. KC18DEWJZ

Combo Kit KC18DE
Boreskruemaskine DS18DE
Slagnøgle WR18DH
2 stk. MULTI VOLT-batterier BSL36A18
Lynoplader UC18YSL3
Stabelkasse HSC III

Combo Kit KC18DE
Boreskruemaskine DS18DE
Slagskruemaskine WH18DE
2 stk. MULTI VOLT-batterier BSL36A18
Lynoplader UC18YSL3
Stabelkasse HSC III

18V - 5,0 Ah

36V - 2,5 Ah
18V - 5,0 Ah

36V - 2,5 Ah

Boring og skruning

NYHED



18V - 5,0 Ah

36V - 2,5 Ah

Combo Kit KC18DC
Boreskruemaskine DS18DC
Slagskruemaskine WH18DC
2 stk. MULTI VOLT-batterier BSL36A18
Lynoplader UC18YSL3
Stabelkasse HSC III

4349,-
Varenr. KC18DCWAZ

2549,-
Varenr. KC18DDWAZ

18V - 5,0 Ah

Combo Kit KC18DD
Boreskruemaskine DS18DD
Slagskruemaskine WH18DD
2 stk. Li-ionbatterier BSL1850C
Lynoplader UC18YFSL
Stabelkasse HSC III

A2BOOSTER PACK

UC18YSL3
2x MULTI VOLT BSL36A18X-
batterier 
1x lynoplader UC18YSL3

Effekt 1.080 W

18V - 5,0 Ah

36V - 2,5 Ah

2099,-
Varenr. UC18YSL3WHZ

B2BOOSTER PACK

UC18YSL3
2x MULTI VOLT BSL36B18X-
batterier 
1x lynoplader UC18YSL3

Varenr. UC18YSL3WJZ

Effekt 1.440 W 

18V - 8,0 Ah

36V - 4,0 Ah

Boring og skruning

NYHED NYHED

2449,-



Vi hjælper gerne alle 
fagfolk.

Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-batterier, 
batterioplader og stabelkasse 
HSCII.

Tool only – leveres uden batterier 
og oplader.

Slagskruemaskine  
WH18DD

Slagskruemaskine 
Oil Pulse WHP18DBL

18V - 140 Nm - 89 dB 18V - 33 Nm - kun 79 dB!

Light

2699,-
Varenr. WHP18DBLW4Z

1879,-
Varenr. WH18DDWPZ

Tilbehør til 
slagskruemaskiner.

Beskrivelse Antal Varenr.

1/4" Phillips impact bit 1-38 mm 3 751171

1/4" Phillips impact bit 2-38 mm 3 751172

1/4" Phillips impact bit 3-38 mm 3 751173

1/4" Pozidrive impact bit 1-38 3 751176

1/4" Pozidrive impact bit 2-38 mm n 3 751177

1/4" Pozidrive impact bit 3-38 mm 3 751178

Specifikationer
Volt 18V 36V 18V 18V 36V

Maks. drejningsmoment 140 Nm 33 Nm 175 Nmm 210 Nm 215 Nm

Kapacitet standardbolt M5 til M14 M5 til M10 M5 til M16 M5 til M18 M5 til M18

Slagtal ubelastet 0 - 4.000/min. 0 - 2.900/min. 0 - 3.400/min. 0 - 4.000/min. 0 - 4.100/min.

Hastighed ubelastet 0 - 3.200/min. 0 - 2.800 /min. 0 - 3.100/min. 0 - 3.700/min. 0 - 3.700/min.

Længde 134 mm 136 mm 120 mm 114 mm 114 mm

LED-lys Ja Ja Ja 3 LED'er 3 LED'er

Tilstande 1 3 + selvborende 1 4 + selvborende 4 + selvborende

Støjtrykniveau dB(A) 89 dB (A) 79 dB (A) 89 dB (A) 89 dB (A) 89 dB (A)

Slagmekanisme - Oil Pulse - Triple Hammer Triple Hammer

Vægt uden batteri 0,8 kg 1,0 kg 0,9 kg 0,9 kg 0,9 kg
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Tool only – uden batteri og oplader, 
men med stabelkasse HSC II.

Med 2 stk. 5,0 Ah MULTI VOLT-
batterier, lynoplader og stabelkasse 
HSC II.

Med 2 stk. 2,5 Ah MULTI IVOLT-
batterier, BSL36A18, lynoplader og 
stabelkasse HSC II.

Slagskruemaskine 
WH18DE

Slagskruemaskine 
WH18DC

Slagskruemaskine 
WH36DC

18V - 175 Nm - 89 dB 18V - 210 Nm - 89 dB 36V - 215 Nm - 89 dB

Medium

Heavy

Beskrivelse Antal Varenr.

1/4" Torx impact bit T15-38 mm 3 751181

1/4" Torx impact bit T20-38 mm 3 751182

1/4" Torx impact bit T25-38 mm 3 751183

1/4" Torx impact bit T30-38 mm 3 751184

1/4" Torx impact bit T40-38 mm 3 751185

21-stk. 1/4" impact bitsboks 751190

1649,-
Varenr. WH18DEW2Z

3099,-
Varenr. WH18DCWRZ

4249,-
Varenr. WH36DCWRZ

751190

Specifikationer
Volt 18V 36V 18V 18V 36V

Maks. drejningsmoment 140 Nm 33 Nm 175 Nmm 210 Nm 215 Nm

Kapacitet standardbolt M5 til M14 M5 til M10 M5 til M16 M5 til M18 M5 til M18

Slagtal ubelastet 0 - 4.000/min. 0 - 2.900/min. 0 - 3.400/min. 0 - 4.000/min. 0 - 4.100/min.

Hastighed ubelastet 0 - 3.200/min. 0 - 2.800 /min. 0 - 3.100/min. 0 - 3.700/min. 0 - 3.700/min.

Længde 134 mm 136 mm 120 mm 114 mm 114 mm

LED-lys Ja Ja Ja 3 LED'er 3 LED'er

Tilstande 1 3 + selvborende 1 4 + selvborende 4 + selvborende

Støjtrykniveau dB(A) 89 dB (A) 79 dB (A) 89 dB (A) 89 dB (A) 89 dB (A)

Slagmekanisme - Oil Pulse - Triple Hammer Triple Hammer

Vægt uden batteri 0,8 kg 1,0 kg 0,9 kg 0,9 kg 0,9 kg

619,-
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Slagnøgle 
WR36DF og WR36DG

Kraftfuldt tilspændingsmoment op til 1.900 Nm (WR36DF) 
og løsnemoment op til 2.400 Nm (WR36DF) | 4 tilstande 
med auto-stop/auto-slow-funktion | Auto-stop-funktionen 
stopper værktøjet efter en forudindstillet tid for at forhindre 
overspænding af bolte | Auto-slow-funktion reducerer 
automatisk hastigheden efter, at boltene er løsnet | IP56 
for suveræn beskyttelse mod indtrængning | Ergonomisk 
blødt greb | Integreret LED-lys. Med 2 stk. 2,5 Ah MULTI 
VOLT-batterier, lynoplader med afkølingsventilator og 
stabelkasse HSC II.

WR36DF: 36V - 3/4" - 2.400 Nm - 1.900 Nm
WR36DG: 36V - 1/2" - 2.000 Nm - 1.400 Nm

Ekstrem  
kraft - op til 
2.400 Nm.

Løsnemoment 2.400/2.000 Nm

IP56: beskytter mod støv og 
overløb af vand

NYHED
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4899,-
Varenr. WR36DFWRZ

4749,-
Varenr. WR36DGWRZ

Fås også som  
WR36DF Tool only
Varenr. WR36DGW2Z 2999,-

WR36DG Tool only
Varenr. WR36DFW2Z 2999,-

Tilspændingsmoment op til 1.900 Nm



419,-

23HiKOKI. Driven by Technology.
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4329,-
Varenr. WR36DBWRZ

4529,-
Varenr. WR36DEWRZ

Slagnøgle WR36DB
36V - 1/2" - M12 - M30 - 3,7 kg

4329,-
Varenr. WR36DAWRZ

Med 2 stk. 2,5 Ah MULTI VOLT-batterier, 
lynoplader med afkølingsventilator og 
stabelkasse HSC II.

Slagnøgle WR36DA 
36V - 3/4" - M12 - M30 - 3,7 kg

Løsnemoment 1.800 Nm

Tilspændingsmomenet 1.100 Nm

Meget holdbar til 
kontinuerligt arbejde, 
slidstærk IP-56-klassificeret

Fås også som  
WR36DA Tool only

Varenr. WR36DAW2Z
2699,-

Løsnemoment 1.650 Nm

Tilspændingsmomenet 1.050 Nm

Meget holdbar til kontinuerligt 
arbejde, slidstærk IP-56-klassificeret

Med 2 stk. 2,5 Ah MULTI VOLT-batterier, 
lynoplader med afkølingsventilator og 
stabelkasse HSC II.

Løsnemoment 1.050 Nm

Tilspændingsmomenet 770 Nm

Fire hastigheder og fire autostop-
funktioner, der matcher hver applikation

Slagnøgle WR36DE
36V - 1/2" - M10 - M24 - 2,6 kg
Med 2 stk. 2,5 Ah MULTI VOLT-batterier, 
lynoplader med afkølingsventilator og 
stabelkasse HSC II.

Fås også som  
WR36DB Tool only

Varenr. WR36DBW2Z
2699,-

Fås også som  
WR36DE Tool only

Varenr. WR36DEW2Z
2229,-

8

Slagtop 1/2" 
10-24 mm | 10 stk./æske 
751879



Slagnøgle 
WR18DH
18V - 1/2" - 600 Nm - M10-M20
Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-batterier, oplader og 
stabelkasse HSC II.

Løsnemoment 600 Nm 

Tilspændingsmomenet 345 Nm 

IP56: beskyttelse mod støv 
og kraftige vandstråler

3649,-
Varenr. WR18DHWPZ

Slagnøgle 
WR36DH
36V - 1/2" - 700 Nm - M10-M20
Med 2 stk. 2,5 Ah MULTI VOLT-batterier, lynoplader med 
afkølingsventilator og stabelkasse HSC II.

4099,-
Varenr. WR36DHWRZ

Løsnemoment 700 Nm 

Tilspændingsmomenet 380 Nm 

IP56: beskyttelse mod støv 
og kraftige vandstråler

Konsekvent kraft, kontinuerlig ydeevne
Vores batterier er kendt for deres enestående kraft og driftstid. De er designet til at give maksimal effektivitet 
og lang driftstid, så du kan arbejde i længere perioder uden at skulle genoplade

Specifikationer BSL1820M BSL1840M BSL1850C BSL1850MA BSL36A18X BSL36B18X

Volt 18V 18V 18V 18V 36/18V 36/18V

Kapacitet 2,0 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 5,0 Ah 2,5/5,0 Ah 4,0/8,0 Ah

Energi 36 Wh 72 Wh 90 Wh 90 Wh 2x 45 Wh 2x 72 Wh

Indikator for batterini-
veau Ja Ja Nej Ja Ja Ja

Opladningstid med 
UC18YSL3 20 minutter 26 minutter 32 minutter 32 minutter 32 minutter 52 minutter

Opladningstid med 
UC18YFSL 35 minutter 60 minutter 75 minutter 75 minutter 75 minutter 120 minutter

Antal celler 5 (1 lag) 5 (1 lag) 5 (1 lag) 10 (2 lag) 10 (2 lag) 10 (2 lag)

Cellestørrelse (Ø x L) 18 x 65 mm 21 x 70 mm 21 x 70 mm 18 x 65 mm 18 x 65 mm 21 x 70 mm

Dimension (L x B x H) 116 x 76 x 49 mm 134 x 83 x 54 mm 97 x 76 x 71 mm 116 x 76 x 69 mm 118 x 80 x 71 mm 134 x 83 x 77 mm

Vægt 380 g 560 g 550 g 650 g 740 g 1.020 g

NYHED NYHED
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Fås også som  
WR36DH Tool only
Varenr. WR36DHW2Z
2099,-

Fås også som  
WR36DH Tool only
Varenr. WR18DHW2Z
1899,-
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MULTI VOLT Batterier

Smart batteri, der automatisk skifter spænding mellem 2 niveauer: 36V (4,0 Ah) og 18V (8,0 Ah) for at drive 
alle HiKOKI-værktøjer | Smart elektronik sikrer konstant kommunikation mellem værktøj, batteri og oplader 
for at forhindre overbelastning, overophedning, overopladning og overafladning for længst batteri- og 
værktøjslevetid | Forbedret vandmodstand for længere levetid | Gummibelagt underside for bedre slagfasthed 
| Integreret 4-LED-display viser resterende batteriniveau for at forhindre nedetid på arbejdet | MULTI 
VOLT-batteri i kombination med 36V MULTI VOLT-værktøj giver en ekstrem høj effekt på 1.440W og kan 
sammenlignes med elværktøj.

36V/18V

1229,-
Varenr. 380082

1449,-
Varenr. 380084

Effekt 
1.080 W

18V - 5,0 Ah

36V - 2,5 Ah

Effekt 
1.440 W

18V - 8,0 Ah

36V - 4,0 Ah

Overlegen 
kraft i et nyt, 
mere robust 

design.

BSL36A18X BSL36B18X

Batterier

Smart batteri, der automatisk skifter 
spænding mellem 18V og 36V

Gummiunderside for optimal 
beskyttelse mod stød

Uovertruffen beskyttelse mod fugt og vand 



NYHED

Varenr. DH3640DAWAZ

7449,-

Kombihammer
DH3640DA

To tilstande: boring med slag og mejsling 
med 12 valgbare mejslingsindstillinger 
| UVP: HiKOKIs avancerede anti-
vibrationsteknologi, der giver optimal 
komfort og greb | RFC: stopper 
motoren, når kronen overbelastes for at 
reducere rotationen af   hovedenheden 
| Konstant hastighedskontrol giver 
ekstra kraft, så motoren kan opretholde 
hastigheden under belastning | Variabel 
hastighedskontrol| Aflåselig kontakt | 
Ergonomisk blødt greb. Med 2 stk. 4,0 
Ah MULTI VOLT-batterier, lynoplader, 
sidegreb, dybdestopper og stabelkasse 
HSC III

36V - 9.2 J - SDS-MAX - 40 mm

Lang levetid 
og maksimal 
komfort.

UVP: giver lav støj- og 
vibrationsværdier

Bedst mulig brugerkomfort

Variabel hastighedskontrol 

Boring og mejsling i beton
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Fås også som  
DH3640DA Tool only

Varenr. DH3640DAW2Z
4999,-



Kombihammer DH3628DA
36V - 3.2 J - SDS-plus - med HEPA støvopsamler

Kombihammer DH36DPE
36V - 3.2 J - SDS-plus - med HEPA støvopsamler
Med 2 stk. 2,5 Ah MULTI VOLT-batterier, lynoplader, sidegreb, 
dybdestopper, stabelkasse HSC IV - Komplet støvudsugning  - 
stabelkasse HSC II.

DH36DPE Tool only
Varenr. DH36DPEW2Z 3129,-

Fås også som
DH36DPE
Uden Hepa-støvudsugningsenhed
Varenr. DH36DPEWRZ 5199,-

5399-
Varenr. DH3628DAWEZ

Med 2 stk. 2,5 Ah MULTI VOLT-batterier, lynoplader, sidehåndtag, 
dybdestop, komplet støvudsugning og stabelkasse HSC II + HSC III.

Fås også
DH3628DA 
Uden Hepa-
støvudsugningsenhed
Varenr. DH3628DAWRZ 5099,-

DH3628DA  Tool only
Varenr. DH3628DAW2Z 2899,-

6249,-
Varenr. DH36DPEWEZ

Kombihammer DH18DPC
18V - 3,2 J - SDS-max - med HEPA støvopsamler

2 stk 5 Ah Li-ion-batterier, oplader, sidegreb, 
dybdestop, komplet støvudsugningskassette og 
stabelkasse HSC II + HSC III.

4699,-
Varenr. DH18DPCWUZ

699,-
Varenr. 379136

Støvopsamler HEPA-filter
Passer til DH18DPC/DH36DPE

Komplet med HEPA-filter og stabelkasse HSC II.

1019,-
Varenr. 376972

Kombihammer DH1826DA
18V - 3,2 J - SDS-plus - med HEPA støvopsamler

2 stk 5 Ah Li-ion-batterier, oplader, sidegreb, 
dybdestop, komplet støvudsugningskassette og 
stabelkasse HSC II + HSC III.

4699,-
Varenr. DH1826DAWUZ

Støvopsamler HEPA-filter
Passer til DH1826DA/DH3628DA

Komplet med HEPA-filter.

HEPA-filter med 
99,97 % effektiv 
filtrering

HEPA-filter med 
99,97 % effektiv 
filtrering
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Maks. kapacitet beton

18V - 1,3 J - SDS-plus

Med teknologi, der 
leverer kraft, komfort 
og sikkerhed.

3549,-
Varenr. DH18DPAWPZ

3699,-
Varenr. DH18DPBWPZ

4599,-
Varenr. DH18DPCWPZ

4449,-
Varenr. DH1826DAWPZ

Kombihammer
DH18DPC

Borehammer 
DH18DPB

Kombihammer 
DH1826DA

Borehammer 
DH18DPA

Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-
batterier, oplader, 
sidegreb, dybdestopper, 
stabelkasse HSC II.

Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-
batterier, oplader, 
stabelkasse HSC III.

Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-
batterier, oplader, 
sidegreb, dybdestopper, 
stabelkasse HSC II.

Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-
batterier, oplader, 
sidegreb, dybdestopper, 
stabelkasse HSC IV.

Standardtilbehør.

Specifikationer
Maks. kapacitet beton 18 mm 18 mm 26 mm 26 mm 28 mm 28 mm 40 mm 40 mm

Maks. kapacitet stål 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 160 mm 160 mm

Maks. kapacitet træ 18 mm 18 mm 27 mm 27 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

Tilstande 2 2 3 3 3 3 3 3

Hastighed ubelastet 0-1.080/min. 0-1.080/min. 0-950/min. 0-950/min. 0-950/min. 0-950/min.  260-590/min. 250-500/min.

Slagtal ubelastet 0-5.500/min. 0-5.500/min. 0-4.300/min. 0-4.300/min. 0-4.300/min. 0-4.300/min.  1.420-2.860/min 1.400-2.800/min

Vibrationsniveau 10,4 m/s² 9,9 m/s² 13,9 m/s² 13,8 m/s² 12,2 m/s² 12,1 m/s²  11,8 m/s² 10,3 m/s²

Vibrationsenergi 1,3 J 1,3 J 3,2 J 3,2 J 3,2 J 3,2 J  7,1 J 9,2 J

Dimension 235 x 84 x 271 mm 249 x 79 x 202 mm 347 x 83 x 270 mm 334 x 91 x 232 mm 347 x 83 x 270 mm 373 x 91 x 238 mm 487 x 104 x 259 mm 499 x 107 x 262 mm

Vægt uden batteri 1,6 kg 1,8 kg 2,8 kg 3,1 kg 2,9 kg 3,2 kg  6,9 kg  6,4 kg

Vægt med batteri 2,1 kg 2,3 kg 3,5 kg 3,7 kg 3,9 kg 3,6 kg  7,9 kg 7,4 kg

18V - 3,2 J - SDS-plus 18V - 3,2 J - SDS-plus
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Ethvert krævende arbejde kræver opmærksomhed. Vi udvikler løbende vores produkter for at opnå bedre 
brugervenlighed, med lavere støj- og vibrationsniveau og ergonomisk design med henblik på at eliminere risici og 
forbedre ydeevnen. Derfor er vores bore-/kombihamre stærke og udstyret med smarte og avancerede teknologier, 
der giver dig kraft, kontrol, komfort og sikkerhed. 

5199,-
Varenr. DH36DPEWRZ

7599,-
Varenr. DH36DMAWAZ

7449,-
Varenr. DH3640DAWAZ

Kombihammer 
DH36DMA

Med 2 stk. 4,0 Ah MULTI 
VOLT-batterier, lynoplader, 
sidegreb, dybdestopper, -  
stabelkasse HSC III. 

Specifikationer
Maks. kapacitet beton 18 mm 18 mm 26 mm 26 mm 28 mm 28 mm 40 mm 40 mm

Maks. kapacitet stål 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 160 mm 160 mm

Maks. kapacitet træ 18 mm 18 mm 27 mm 27 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

Tilstande 2 2 3 3 3 3 3 3

Hastighed ubelastet 0-1.080/min. 0-1.080/min. 0-950/min. 0-950/min. 0-950/min. 0-950/min.  260-590/min. 250-500/min.

Slagtal ubelastet 0-5.500/min. 0-5.500/min. 0-4.300/min. 0-4.300/min. 0-4.300/min. 0-4.300/min.  1.420-2.860/min 1.400-2.800/min

Vibrationsniveau 10,4 m/s² 9,9 m/s² 13,9 m/s² 13,8 m/s² 12,2 m/s² 12,1 m/s²  11,8 m/s² 10,3 m/s²

Vibrationsenergi 1,3 J 1,3 J 3,2 J 3,2 J 3,2 J 3,2 J  7,1 J 9,2 J

Dimension 235 x 84 x 271 mm 249 x 79 x 202 mm 347 x 83 x 270 mm 334 x 91 x 232 mm 347 x 83 x 270 mm 373 x 91 x 238 mm 487 x 104 x 259 mm 499 x 107 x 262 mm

Vægt uden batteri 1,6 kg 1,8 kg 2,8 kg 3,1 kg 2,9 kg 3,2 kg  6,9 kg  6,4 kg

Vægt med batteri 2,1 kg 2,3 kg 3,5 kg 3,7 kg 3,9 kg 3,6 kg  7,9 kg 7,4 kg

5099,-
Varenr. DH3628DAWRZ

Kombihammer DH36DPE

Med 2 stk. 2,5 Ah MULTI VOLT-
batterier, lynoplader, sidegreb, 
dybdestopper, - stabelkasse 
HSC III.

36V - 3,2 J - SDS-plus

Kombihammer 
DH3628DA

Med 2 stk. 2,5 Ah MULTI 
VOLT-batterier, lynoplader, 
sidegreb, dybdestopper, - 
stabelkasse HSC III. 

36V - 3,2 J - SDS-plus 36V - 7,1 J - SDS-Max

Kombihammer 
DH3640DA

Med 2 stk. 4,0 Ah MULTI 
VOLT-batterier, lynoplader, 
sidegreb, dybdestopper, -  
stabelkasse HSC III. 

36V - 9,2 J - SDS-Max
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4949,-
Varenr.: DH40MEY2WSZ

Kombihammer DH40MEY2

To tilstande: boring med slag og mejsling med 12 valgbare mejslingsindstillinger | UVP: HiKOKIs avancerede 
anti-vibrationsteknologi, der giver optimal komfort og greb | RFC: stopper motoren, når kronen 
overbelastes for at reducere rotationen af   hovedenheden | Konstant hastighedskontrol giver ekstra kraft, 
så motoren kan opretholde hastigheden under belastning | Variabel hastighedskontrol| Aflåselig kontakt | 
Ergonomisk blødt greb Med dybdestop, støttegreb, borehammerfedt og opbevaringskasse.

230V - 6,8 kg - 9.2 J - 40 mm - SDS-Max

Kraftig med høj skæring og hurtig boresynkehastighed | Avanceret anti-vibrationsteknologi (UVP – 
User Vibration Protection) | Kulfri motor giver længere levetid og minimal vedligeholdelse af motoren 
| Lave støj- og vibrationsværdier | Stort anti-vibrations D-håndtag | Simpel "One Click"-værktøjsskifte. 
Med dybdestopper, støttegreb, borehammer-fedt og opbevaringskasse.

Kombihammer DH52MEY
230V - 11,5 kg - 18,8 J - 52 mm - 9,8 m/s2 - SDS-Max

7579,-
Varenr. DH52MEYWSZ

NYHED
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Optimal arbejdskomfort og ideelt greb

Det trykstøbte aluminiumshus 
giver den bedste holdbarhed

Mejselhammer H65SB3/H65SD3
230V - 18,0/20,1 kg - 1,340 W - 37,4/33,9J - 30/28,5 mm 

Meget høj overskæringskapacitet  | UVP – User Vibration 
Protection | Vibrationsabsorberende ergonomisk greb, som 
reducerer vibrationer med op til 50 %. Med 360O roterbart 
sidegreb, nøgle (M4/M8) og opbevaringskasse.

H65SB3 H65SD3

Varenr. H65SD3WTZ

8449,-7049,-
Varenr. H65SB3WTZ

Bedst i 
 sin klasse til 

nedrivningsarbejde
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HiKOKIs 
Hammerbor.
Om vores Proline-hammerbor.
HiKOKIs hammerbor til beton er fremstillet i 
Tyskland. Vi bruge meget avanceret software 
for at opfylde de højeste standarder og krav 
vedrørende effektivitet, nøjagtighed og 
holdbarhed. Vi udvikler og forbedrer løbende 
produkternes ydeevne, og vores sortiment 
indeholder et komplet udvalg af tilbehør til alle 
hammerboreanvendelser.

SDS-plus og SDS-max.
HiKOKI har et stort udvalg af hammerbor, så du 
altid kan finde den rette boremaskine til den rette 
arbejdsopgave. Vores bor fås i fem forskellige 
versioner: SDS-plus til standardhammerbor, 
SDS-max til større hammerbor eller 13, 19 mm 
sekskant- og spline-fastgørelse. 

PGM-certificeret hammerbor.
SDS-serien fra HiKOKI er certificeret af PGM 
Masonry Drill Bit Certification Board i Tyskland. 
Det garanterer, at produkterne kan bruges 
til sikker forankring i beton og murværk. 
Tolerancerne er skræddersyet til metal-, slag- og 
plastankre med en europæisk teknisk godkendelse 
(ETA). Hammerbor med PGM-mærket opfylder 
også strenge kriterier med hensyn til diameteren 
af   hårdmetalspidsen, den symmetriske lodning 
og borenes koncentricitet. PGM-certificering 
garanterer geometrisk nøjagtige huller, solid 
forankring og de bedste resultater. 

Centreringsspids

Solid 
skærekant

Solid spids i hårdmetal

Slidmærke

Kort 
indgangspunkt til 
hurtig transport 
af boremel

Stål af højeste 
kvalitet

Flosset 
design

Forhøjet 
borekant

Forstærkede 
yderskær
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Hårdmetal spids Profil 4-skåret Profil 2-skåret Semi Profil 2-skåret

Diameter 12-32 mm 16-52 mm 12-15 mm 14-40 mm

Hårdmetalspidsens facon   

Centreringsspids ja ja ja Nej

Flosset design 4-spiral 4-spiral multi-rillet standard

Til armeringsjern anbefales anbefales velegnet ingen

Dimensionsnøjagtighed ØØØ ØØØ ØØ Ø

Borehastighed ØØ ØØ ØØØ Ø

Varighed ØØØ ØØØ ØØ Ø

Vibrationsabsorberende ØØØ ØØØ ØØØ Ø

Kraftoverførsel ØØØ ØØØ ØØØ Ø

Lavet i Tyskland Tyskland Tyskland Tyskland

PGM godkendt ja ja ja ja

Passer til elværktøj 5-12 kg 5-12 kg 5-10 kg 4-8 kg

Anvendelse Velegnet til opgaver, som kræver lang holdbarhed og 
hvor der skal arbejdes meget med armeringsjern og sten 
i hård beton. Borer hurtigt og meget sikkert.

Velegnet til normal beton-
boring. Borer hurtigt og 
holder længe. 

Velegnet til sporadisk 
betonboring. 

Vores SDS-max boremaskine.

Profil 4-skåret Profil 2-skåret

Diameter 5-12 mm 11-16 mm 18-32 mm 4-26 mm

Hårdmetalspidsens facon   

Centreringsspids Ja Ja

Flosset design multi-rillet multi-rillet

Til armeringsjern anbefales velegnet

Dimensionsnøjagtighed ØØØ ØØ

Borehastighed ØØ ØØ

Varighed ØØØ ØØ

Vibrationsabsorberende ØØØ ØØ

Kraftoverførsel ØØØ ØØØ

Lavet i Tyskland Tyskland

PGM godkendt ja ja

Passer til elværktøj 2-4 kg 2-4 kg

Anvendelse Velegnet til opgaver, som kræver lang holdbarhed og hvor 
der skal arbejdes meget med armeringsjern og sten i hård 
beton. Borer hurtigt og meget sikkert.

Velegnet til normal betonboring. 
Borer hurtigt og holder længe. 

Vores SDS-plus boremaskiner.

FCH

FCH
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Stiksav CJ18DB

Nemt klingeskift uden værktøj | Ergonomisk, 
smalt gummigreb | Robust bundplade 
i aluminium med 45° fasejustering til 
venstre og højre til forskellige anvendelser 
| Integreret LED-lys for frit udsyn til 
markeringen og arbejdsfladen | Variabel 
hastighed | Pendelindstilling i 4 trin for 
hurtig skæring i forskellige materialer 
| Motorbremse for mere sikker brug.  
Med 2 stk. 5 Ah Li-ion-batterier, 
lynoplader, beskyttelse mod splinter, 
sikkerhedsbeskyttelse, nøgle, adapter til 
udsugning og stabelkasse HSC II.

18V - 135 mm

Perfekt 
kontrol. 
Præcise 
resultater.

Klingeskift uden værktøj 

Pendelindstilling i 4 trin

Robust bundplade 
i aluminium

Varenr. CJ18DBWPZ

3229,- Stiksavklingesæt 
10 stk. 

750049
69,-

NYHED
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Varenr. CB3612DAW4Z

3799,-

Stor kapacitet 127 x 120 mm 

Højeste skærehastighed i sin klasse

Variabel hastighed

35HiKOKI. Driven by Technology.
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Ergonomisk design, der giver fleksibel håndtering

4-trins pendulfunktion

Fås også som
CJ36DB Tool only

Varenr. CJ36DBW2Z
2479,- 

Kraftig motor og høj savekapacitet | Vippekontakt på 
begge sider | Nemt, hurtigt og værktøjsfrit klingeskift 
(universaltilbehør) | Variabel hastighed og "auto-tilstand", der 
giver kontrolleret start | Effektiv spånblæser holder savlinjen 
ren – LED-belysning med ON/OFF-funktion. Med 2 stk. 2,5 
Ah MULTI VOLT-batterier, lynoplader, stiksavklinge, 
beskyttelse mod splinter, sikkerhedsbeskyttelse, nøgle, 
adapter til udsugning og stabelkasse HSCII.

Stiksav CJ36DB
36V - 160 mm

3729,-
Varenr. CJ18DAWPZ

4529,-
Varenr. CJ36DBWRZ

Kraftig motor og høj savekapacitet | Med gummibelagt 
ergonomisk og skridsikkert greb | Nemt, hurtigt og 
værktøjsfrit skift af klinge (universalmontering) | Elektronisk 
hastighedskontrol | Motorbremse, der giver mere sikker drift.  
Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-batterier, oplader og stabelkasse 
HSCIII.

Meget effektiv spånblæser

4-trins pendulfunktion

Fås også som
CJ18DA Tool only

Varenr. CJ18DAW2Z
1449,- 

Stiksav CJ18DA
18V - 135 mm

Båndsav CB3612DA

Stor kapacitet 127 x 120 mm | Variabel hastighed | Autotilstand 
til automatisk hastighedskontrol afhængigt af belastning 
| Værktøjsløst skift af savklinge | Stor krog, der sikrer nem 
opbevaring og ophængning. Kun værktøj – uden batteri og 
oplader, men med nøgle og båndsavsklinge.

36V - 127 x 120 mm



2279,-
Varenr. CD3605DBW2Z

Metalrundsav CD3605DB

Den kraftigste og hurtigste rundsav til metal på markedet 
| 58 mm skæredybde til flere forskellige materialer, f.eks. 
sandwichpaneler, installationsskinner, rør m.m. | Lige og 
præcise skær med rene kanter | Elmotorbremse, der stopper 
hurtigt, hvilket giver høj brugersikkerhed | Udstyret med en 
spånopsamler, der er nem at tømme, så du får en ren og 
sikker arbejdsplads.  
Tool only – uden batteri og oplader, men med 
stabelkasse HSC II..

36V - Ø 150 mm - 58 mm skæredybde

Den stærkeste rundsav til metal på markedet

Fremragende skæredybde 58 mm

Præcise og lige skær

Metalrundsav CD3605DA

2429,-
Varenr. CD3605DAW2Z

Kraftig og fleksibel 36V rundsav med kompakt kabinet 
og hastighed tilpasset skæring i metal | Med Power- 
og Silent-tilstand | LED-belysning med 3 tilstande | 
Overbelastningsbeskyttelse og beskyttelse mod "vrid i armen", 
der giver øget sikkerhed. Tool only – uden batteri og 
oplader, men med stabelkasse HSC II..

36V - Ø 125 mm - 46 mm skæredybde

Stærk og fleksibel

Blød start for præcis start på savlinjen

Til metal

Savklinge til metal 
125x1.2x20 T40 
60354998

Savklinge til metal 
150x1.6x20 T34 
379236

459,- 439,-
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Fås også som
C1806DB Tool only

Varenr. C1806DBW2Z
1959,-

Rundsav C3606DB

Udstyret med "Deep Cut"-teknologi for større 
skæredybde med standardklinger | Kompakt med 
centreret greb og stort fronthåndtag for større 
brugervenlighed | Høj fasekapacitet fra -5° til 45° til en 
lang række anvendelsesmuligheder | Optimalt udsyn til 
savklingen fra begge sider Trykstøbt savbord i forniklet 
aluminium giver stabilitet og holdbarhed | Effektiv, høj 
støvudsugning. Med  2 stk. 2,5 Ah MULTI VOLT-
batterier, lynoplader, savklinge, guide, støttegreb 
og stabelkasse HSC IV.

Udstyret med "Deep Cut"-teknologi for større skæredybde 
med standardklinger | Høj fasekapacitet fra -5° til 45° 
til en lang række anvendelsesmuligheder | Optimalt 
udsyn til savklingen fra begge sider | Motorbremse- og 
tilbageslagsfunktion for øget sikkerhed | Kompakt med 
lav vægt for maksimal komfort. Med 2 stk. 5,0 Ah 
Li-ion-batterier, opladere, rundsavsklinge, nøgle, 
parallelanslag og stabelkasse HSC IV.

36V - Ø 165 mm - 66 mm skæredybde

Udstyret med “Deep Cut”-teknologi 

Høj fasekapacitet fra -5° til 45°

Optimalt udsyn til savklingen

Varenr. C3606DBWPZ

4749,-
Rundsav C1806DB
18V - Ø 165 mm - 66 mm skæredybde

Optimalt udsyn til savklingen

Høj fasekapacitet fra -5° til 45°

Motorbremse og tilbageslagsfunktion 

4099,-
Varenr. C1806DBWPZ

NYHED
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Fås også som
C3606DB Tool only

Varenr. C3606DBW2Z
2149,-

 



40-50 mm

Præcise snit i alle 
træsorter.

Specifikationer
Volt 18V 36V 18V 18V 36V 36V

Hastighed ubelastet 5.000 rpm 5.000 rpm 3.800 rpm 4.500 rpm 5.600 rpm 4.300 rpm

Klingens diameter 125 mm 125 mm 165 mm 165 mm 165 mm 185 mm

Huldiameter 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 30 mm

Maks. geringsvinkel 45 ° 45 ° 45 ° 45 ° 45 ° 45 °

Maks. fasevinkel - - - -5 ° -5 ° -

Skæredybde 90 ° 47 mm 47 mm 57 mm 66 mm 66 mm 62 mm

Skæredybde 45 ° 30 mm 30 mm 38 mm 45 mm 45 mm 47,5 mm

"Deep cut technology" Ja Ja - Ja Ja -

Blød start Ja Ja - Ja Ja Ja

Funktion mod "vrid i armen" Ja Ja - Ja Ja Ja

Bremse Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Spindellås Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Klingens side Højre Højre Højre Højre Højre Højre

Dimension 280 x 168 x 237 mm 277 x 176 x 236 mm 291 x 212 x 267 mm 285 x 188 x 263 mm 285 x 188 x 265 mm 318 x 204 x 267 mm

Vægt med batteri 2,7 kg 3,0 kg 3,5 kg 3,3 kg 3,4 kg 4,3 kg

4799,-
Varenr. C3605DAWRZ

4799,-
Varenr. C18DBLVPZ

C3605DAC18DBL

Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-
batterier, rundsavsklinge, 
nøgle, parallelanslag, 
lynoplader og 
stabelkasse HSC III.

Med 2 stk. 2,5 Ah 
MULTI VOLT-batterier, 
lynoplader, sidegreb, 
dybdestopper, 
stabelkasse HSC III. .

StandardtilbehørSavklinge til træ  
165 x 1,6 x 20 T24 
60355033
139,-

Savklinge til træ 
185x30 Z24 
4100021
249,- 

Savklinge til træ 
125x1,2 T4 
60354999
209,- 

Tilbehør til 
rundsav.

Savklingesæt  
165x1,6x20 T16,24,40
60355022
529,-

38
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50-60 mm

60-66 mm

Vores innovative "Deep Cut Technology" gør det 
muligt at nå meget større skæredybder end med 

sammenlignelige rundsave. Vores brede sortiment 
byder på forskellige skæredybder og funktioner, men 

de har alle én ting til fælles: Kraft.

Specifikationer
Volt 18V 36V 18V 18V 36V 36V

Hastighed ubelastet 5.000 rpm 5.000 rpm 3.800 rpm 4.500 rpm 5.600 rpm 4.300 rpm

Klingens diameter 125 mm 125 mm 165 mm 165 mm 165 mm 185 mm

Huldiameter 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 30 mm

Maks. geringsvinkel 45 ° 45 ° 45 ° 45 ° 45 ° 45 °

Maks. fasevinkel - - - -5 ° -5 ° -

Skæredybde 90 ° 47 mm 47 mm 57 mm 66 mm 66 mm 62 mm

Skæredybde 45 ° 30 mm 30 mm 38 mm 45 mm 45 mm 47,5 mm

"Deep cut technology" Ja Ja - Ja Ja -

Blød start Ja Ja - Ja Ja Ja

Funktion mod "vrid i armen" Ja Ja - Ja Ja Ja

Bremse Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Spindellås Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Klingens side Højre Højre Højre Højre Højre Højre

Dimension 280 x 168 x 237 mm 277 x 176 x 236 mm 291 x 212 x 267 mm 285 x 188 x 263 mm 285 x 188 x 265 mm 318 x 204 x 267 mm

Vægt med batteri 2,7 kg 3,0 kg 3,5 kg 3,3 kg 3,4 kg 4,3 kg

2449,-
Varenr. C3607DAW2Z

4749,-
Varenr. C3606DBWPZ

4099,-
Varenr. C1806DBWPZ

3099,-
Varenr. C1806DAWRZ

C1806DA

Med 2 stk. 5,0 Ah Li-
ion batterier, oplader, 
rundsavsklinge, 
parallelstop, nøgle, adapter 
til udsugning, stabelkasse 
HSC IV.

C1806DB

Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-
batterier, rundsavsklinge, 
nøgle, parallelanslag, 
lynoplader og stabelkasse 
HSC IV.

C3606DB

Med 2 stk. 2,5 Ah 
MULTI VOLT-batterier, 
lynoplader og 
stabelkasse HSC III.

C3607DA

Tool only – uden batteri 
og oplader, men med 
stabelkasse HSC IV.. 

NYHED NYHED
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Kap-/geringssav C3607DRA
36V - Ø 185 mm
185 mm klinge, maksimal kapacitet er skæringer på 67 x 263 mm. 
Udstyret med lasermarkør. Meget lavt støjniveau. Tool only – uden 
batteri og oplader.

Effektiv og hurtig med lige så høj kapacitet 
som en sav, der er sluttet til strømforsyningen.

Kan placeres op ad væggen

Drevet af MULTI VOLT-batteri eller hybridadapter

Bordforlængelse, der giver stort støtteområde

Bordsav C3610DRJ
36V - Ø255 mm - 79 mm skæredybde ved 90 °
Fleksibel, effektiv bordsav med høj savekapacitet og bordforlængelse, 
der giver et stort støtteareal | Nem justering af skæredybde og 
skærevinkel | Udstyret med blød start og motorbremse. Tool only med 
geringskontrol, klingebeskytter, parallelanslag, udtrækkelig 
materialestøtte, nøgler, unbrakonøgler og savklinge. 

230V - Ø255 mm - 79 mm skæredybde ved 90 °
Stærk 1.500W motor | Geringsvinkel 00– 450 | 880 mm skærebredde 
| Med nødstop | Overbelastningsbeskyttelse | Nem justering af støtte 
og geringsvinkel | Stabilt og slidstærkt sammenklappeligt savbord 
med hjul. Med geringskontrol, klingebeskytter, parallelanslag, 
udtrækkelig materialestøtte, 2 stk. nøgler, unbrakonøgler og 
sammenklappeligt savbord med hjul.

Bordsav C10RJ

Nem at opbevare, transportere og bruge

Hastighed 4.500/min. sikrer optimal saveydeevne

Savbord medfølger

3999,-
Varenr. C10RJWAZ

3699,-
Varenr. C3610DRJW4Z

8849,-
Varenr. C3607DRAW4Z

Savning

40



*Ekskl. moms

Savbord UU240F til kap-/geringssav

Til skære-/geringssave op til 12"

Samlet længde udfoldet 1153x921x890 mm | Samlet 
dimension sammenfoldet 1117x651x455 mm | Maks. 
belastning 100 k | Vægt 13,5 kg

Savbord til C3610DRJ

Let anvendelig og 
nem at transportere

Med håndtag og 
store støttehjul

Kan håndtere op til 181 kg.
Justerbare materialestop | Samlet længde udfoldet 2.430 mm 
| Samlet dimension, sammenfoldet 1.290 x 305 x 235 mm | 
Vægt 22,7 kg. Med rullelejer, beslag og tværstang i stål.

Quick-koblinger gør 
det nemt at montere

Med håndtag og store hjul.

Savbord 015
Funktionel udformning og høj kapacitet.
Justerbare materialestop | Samlet længde udfoldet 2900 mm | 
Samlet dimension, sammenfoldet 141 x 29 x 23 cm | Vægt 21,5 kg

Savbord 010
Kan sammenfoldes for nem transport.
Justerbare materialestop | Samlet længde udfoldet 3.750 mm | 
Samlet dimension, sammenfoldet 180 x 28 x 25 cm | Vægt 18,0 kg

Universalbeslag, der passer til de 
fleste gængse skære- og geringssave

Universalbeslag, der passer til de 
fleste gængse skære- og geringssave

36V adapter
ET36A
Fungerer sammen med alle 36V MULTI VOLT-værktøjer | Maks. 
udgangseffekt 2.000W | Justerbar ledning til 90 ° | Samlet 
ledningslængde 6 m (4 + 2 m)
Komplet med batteriadapter og transformer, og leveres med 
ledning på i alt 6 m.

Med ET36A bliver din 36V MULTI VOLT-maskine en 
hybrid, hvor du vælger, om du vil bruge batteri eller 
slutte den til strømforsyningen.

Savning

1359,-
Varenr. 4100090

799,-
Varenr. 376510

1579,-
Varenr. 83010051

1549,-
Varenr. ET36AW0Z

1259,-
Varenr. 83010050
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Bajonetsav CR18DMA

Hurtig og ultrakompakt med lav vægt for høj fleksibilitet og nem håndtering på trange steder og over hovedet | 
Laveste vibrationer i sin klasse takket være anti-vibrationsteknologien UVP for maksimal brugervenlighed | 4 justerbare 
hastighedsindstillinger og variabel kontakt for den rigtige hastighed til enhver anvendelse | Hurtig fastgørelse af 
savklinger. Med 2 stk. 4 Ah Li-ion-batterier, oplader, bajonetsav (buet) og stabelkasse HSC III.

18V - 29 mm slaglængde

Varenr. CR18DMAWWZ

3799,-

Præcision
og kraft.

Kompakt med lille vægt

Laveste vibrationer i sin klasse

4 justerbare hastighedsindstillinger

Bajonetsavklingesæt 
12 stk.
752049 459,-  

NYHED
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Bajonetsav CR18DBL
18V - 32 mm slaglængde - 3,4 kg
Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion batterier, 
oplader, bajonetsavklinge, nøgle og 
opbevaringskasse.

5329,-
Varenr. CR36DAWGZ

Bajonetsav CR36DA
36V - 32 mm slaglængde - 4,6 kg
Med 2 stk. MULTI VOLT-batterier, 
lynoplader med afkølingsventilator, 
bajonetsavsklinge og opbevaringskasse.

Pendulfunktion giver ekstra hurtige snit

4 justerbare hastigheder

Fås også som
CR36DA Tool only

Varenr. CR36DAW4Z
2779,-

4279,-
Varenr. CR18DBLWNZ

2979-
Varenr. CR18DBWJZ

2629,-
Varenr. CR18DAWPZ

4249,-
Varenr. CV18DBLMJZ

Fås også som
CR18DBL Tool only

Varenr. CR18DBLW4Z
1629,-

Pendulfunktion giver 
ekstra hurtige snit

Variabel hastighedskontrol

3-trins elektronisk hastighedskontrol

Bajonetsav CR18DA
18V - 13 mm slaglængde - 1,7 kg
Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-batterier, oplader, 
bajonetsavklinge og stabelkasse HSC II.

Multi-cutter CV18DBL
18V - Starlock/OIS - 2,0 kg
Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion batterier, 
tilbehørssæt 
(9 klinger, slibeplade + papir) og stabelkasse 
HSC II.

Bajonetsav CR18DB
18V - 29 mm slaglængde - 3,7 kg
Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion batterier, oplader, 
bajonetsavklinge og opbevaringskasse.



 .

Tilbehør til: 

Multi-cutter.
Beskrivelse Antal Varenr.

Klingesæt til multi-cutter, Starlock 3 782793

Klingesæt til multi-cutter, Starlock 6 782794

Beskrivelse TPI Dimension Antal Varenr.

RPD40B bajonetsavklinge, universel 6-12 200 x 19 x 1,25 mm 5 752024

RM35B bajonetsavklinge, metal/træ 18 150 x 19 x 0,9 mm 5 752013

RCM40B bajonetsavklinge, metal/træ 14 200 x 19 x 0,9 mm 3 752044

RD50B bajonetsavklinge, universel 6 225 x 22 x 1,6 mm 3 752028

RM44B bajonetsavklinge, metal/træ 8-10 225 x 22 x 1,6 mm 3 752021

RPD33B bajonetsavklinge, metal/træ 8-10 225 x 22 x 1,6 mm 3 752043

RM42B bajonetsavklinge, metal/træ 18 225 x 19 x 1,6 mm 5 752014

Bajonetsavklingesæt, metal/træ 12 752049

Bajonetsavklinge

Stiksavsklinge.
Beskrivelse Antal Varenr.

Stiksavsklinge træ/medium 5 750019

Stiksavsklinge træ/grov 5 750043

Stiksavsklinge træ/fin 5 750038

Stiksavsklinge metal/medium 5 750040

Stiksavklingesæt 10 750049

Kap-/geringssav. 30 mm huldiameter.

Beskrivelse T Dimension Antal Varenr.

Savklinge 40 190 x 2,0 mm 1 60355013 

Savklinge 24 216 x 2,3 mm 1 60355014

Savklinge 48 216 x 2,3 mm 60355015

Savklinge 60 216 x 2,3 mm 60355016
Savklinge i 
aluminium 60 216 x 2,8 mm 60350071

Savklingesæt   24/48/60 216 mm 60350094

Savklinge Ø 165 mm. 30 mm huldiameter.

Beskrivelse T Dimension Antal Varenr.

TCT savklinge, træ 24 165 x 2,0 mm 1 60355003

TCT savklinge, træ 40 165 x 2,0 mm 1 60355004

TCT savklingesæt x 3 14/24/40 165 x 2,0 mm 1 60350092

Savklinge Ø 255 mm. 30 mm huldiameter.

*Ekskl. moms

Beskrivelse T Dimension Antal Varenr.

TCT savklinge, træ 24 255 x 2,4 mm 1 4100023

TCT savklinge, træ 48 255 x 2,4 mm 1 4100024

TCT savklinge, træ 60 255 x 2,4 mm 1 4100025

TCT savklinge, træ/aluminium 80 255 x 2,4 mm 1 4100026

Beskrivelse Antal Varenr.

Fræsejernsæt 6 mm 12 711016

Fræsejernsæt 8 mm 12 500507

Fræsejernsæt 12 mm 4 711012

Fræsejern.
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Excentersliber SV1813DA
18V - Ø125 mm - 11.000 RPM

2699,-
Varenr. SV1813DAWPZ

Lille, let og kompakt excentersliber med høj slibe- og pudsekraft – 11.000 
RPM | Variabel hastighed til alle anvendelser | Ergonomisk gummieret greb 
med én hånd med frontmonteret kontakt | Lav vibration sørger for behageligt 
arbejde | Meget effektiv støvudsugning, let at tømme støvposen og kan 
tilsluttes støvsugeren. Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-batterier, oplader, 
støvpose, udsugningsadapter, sandpapir K120 x2 og stabelkasse HSC II. 

11.000 RPM 

Effektiv støvopsamling

Nem justering af hastighed

Lavt vibrationsniveau og lav vægt

Fås også som
SV1813DA Tool only

Varenr. SV1813DAW2Z
1329,-

5099,-
Varenr. M3612DAWPZ

Overfræser M3612DA
36V - 6, 8 og 12 mm fræsebits - 3,8 kg
Stærk og effektiv kulfri motor, der sikrer høj holdbarhed og 
overlegen overskæringshastighed | Med spændetang på 6, 
8 og 12 mm til brug med alle standard fræsere | Ergonomisk 
udformning af grebet for præcis balance og kontrol | 
Funktionel 2-trins kontrol muliggør midlertidig låsning for at 
foretage dybdejustering | Variabel hastighed tillader arbejde 
i forskellige materialer. Med 2 stk. 2,5 Ah MULTI VOLT-
batterier, lynoplader og stabelkasse HSC IV.

Stærk kulfri motor

Med 6, 8 og 12 mm 
spændetang

Kantfræser M1808DA
18V - 6 og 8 mm fræsebits - 1,7 kg
Meget høj fræsekapacitet | Strømafbryderens placering sikrer 
nem tilgængelighed og brugerkomfort | 6 og 8 mm fræsebits 
til forskellige anvendelser | Kulfri motor giver holdbarhed 
og effektiv arbejdsproces | Nem og hurtig dybdejustering | 
Variabel hastighed tillader justering til forskellige materialer 
| Adapter til udsugning giver renere arbejdsudførelse uden 
spåner. Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-batterier, oplader og 
stabelkasse HSC III.

Høj fræseydelse

Ergonomisk og let

6 og 8 mm fræsebits til 
forskellige anvendelser

Fås også som
M1808DA Tool only

Varenr. M1808DAW2Z
1899,-

Fås også som
M3612DA Tool only

Varenr. M3612DAW2Z
2479,- 

3999,-
Varenr. M1808DAWPZ
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Suveræn  
ydeevne.
Stærk og effektiv med 
strømdrevet ydeevne

Effektiv slibning selv i hjørner 
takket være justerbart slibebånd

Længste driftstid i sin klasse

Varenr. SB3608DAWPZ

4349,-

Båndsliber SB3608DA

Kraftig og effektiv med ydeevne som en netdrevet båndsliber| Variabel hastighed 
for den rigtige båndhastighed til enhver anvendelse | Længste driftstid i sin 
klasse - ubegrænset driftstid med HiKOKI AC/DC-adapter ET36A | Effektiv 
slibning selv i hjørner takket være justerbart slibebånd | Værktøjsfri og nem 
udskiftning og justering af bånd | Praktisk låseknap til kontinuerligt arbejde.  
Med 2 stk. 2,5 Ah MULTI VOLT-batterier, oplader, slibebånd (K80), 
støvpose og stabelkasse HSC III.

36V - bæltestørrelse 76 x 533 mm

NYHED

Fås også som
SB3608DA Tool only

Varenr. SB3608DAW4Z
2779,-
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Betonskæremaskine CM5MA
230V - 125 mm - 1.900W
Med 2 diamantskæreskiver, mejsel, nøgle, 
afstandsstykker og opbevaringskasse.

Skæredybde op til 40 mm

Perfekt håndtering til 
arbejdsopgaver i alle retninger

1.900 W motor giver 
hurtig skærekapacitet

Diamantfræseskive, 
dobbelt Ø 125x20 mm
4100298
939,-

Diamantfræseskive, 
tredobbelt Ø 125x30 mm
4100299
1289,- 

Justerbar hastighed i 6 trin

Kraftig 1.900-motor til hurtig 
og effektiv overskæring

Fjedermonteret børstesystem, 
der garanterer fremragende 
støvudsug

4949,-
Varenr. CM5MAWSZ

Betonsliber GM13Y
230V - 125 mm - 1.900W

3999,-
Varenr. GM13YWSZ

Med bøjlegreb, hagenøgle, slibekop 
og opbevaringskasse.

Diamantslibekop til 
beton Ø 125 mm
4100291
529,-

Diamantslibekop  
slibende Ø 125 mm
4100292
529,-

PCD slibekop 
Ø 125 mm
4100293
1369,-

Ligesliber GP18DA/GP18DB
18V - Spændepatron 6 mm 

Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-batterier, oplader, 
spændepatron, 2x nøgler og opbevaringskasse.

Filsæt 6 mm,  
10 stk./æske
780789
1519,-

Filsæt 6 mm, 
5 stk./æske 
780788
699,-

Stærk kulfri motor

Variabel hastighed

Optimerede sikkerhedsfunktioner

Varenr. GP18DAWGZ

GP18DA

Fås også som
GP18DA Tool only
Varenr. GP18DAW5Z
1849,-

GP18DB
Med dødmandsgreb

Fås også som
GP18DB Tool only
Varenr. GP18DBW5Z
1929,-

Varenr. GP18DBWGZ 4099,-3649,-
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NY-
HED

Light

Medium

Heavy

Et nyt niveau med 
vores vinkelslibere.

Vinkelsliber 
G1813DVF

Vinkelsliber 
G1813DVE

Vinkelsliber 
G3613DVE

3299,-
Varenr. G1813DVEWQZ

3249,-
Varenr. G1813DVFWQZ

3949,-
Varenr. G3613DVEWQZ

Med 2 stk. 5,0 Ah 
Li-ion-batterier, 
oplader, støttegreb 
og stabelkasse HSC III.

Med 2 stk. 5,0 Ah 
Li-ion-batterier, 
oplader, støttegreb 
og stabelkasse HSC III.

Med 2 stk. 2,5 Ah 
MULTI VOLT-batterier, 
lynoplader, støttegreb 
og stabelkasse HSC III.

M14-møtrik med 
hurtigudløser 
til vinkelsliber
711273
89,-

Metalbearbejdning

Specifikationer
Skivediameter 125 mm 125 mm 115/125 mm 125 mm 150 mm 150 mm 230 mm

Omskifter Sidekontakt Vippekontakt Sidekontakt Vippekontakt Sidekontakt Vippekontakt Vippekontakt

Hastighed ubelastet 3.200-8.000 rpm 3.200-8.000 rpm 3.200-10.000 rpm 3.200-10.000 rpm 3.200-8.000 rpm 3.200-8.000 rpm 5.300 rpm

Spindelgang M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14

Variabel hastighed Ja Ja Ja Ja Ja Ja -

"Drop shut-off" Ja - Ja - Ja - -

LED-lys - - Ja Ja Ja Ja -

Støttegreb i 3 positioner Ja Ja Ja Ja Ja Ja -

Blød start Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Beskyttelse mod genstart Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Vrid i armen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bremse Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Auto-tilstand Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

"Continue to run" Ja Ja Ja Ja Ja Ja -

Vibrationsdæmpende støttegreb. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Spindellås Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Eksplosionsbeskyttelse, hvortil værktøj ikke er nødvendigt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Længde 389 mm 389 mm 389 mm 389 mm 389 mm 389 mm 531 mm

Grebets omkreds 144 mm 155 mm 144 mm 155 mm 144 mm 155 mm 148 mm

Vægt med batteri 3,0 kg 3,0 kg 3,1 kg 3,1 kg 3,2 kg 3,2 kg 4,9 kg
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Heavy

36V og 18V kulfri vinkelslibere med en 
enestående kombination af kraft, sikkerhed og brugervenlighed. 

Du er velkommen til at se nærmere på og sammenligne alle 
funktioner og fordele.

Vinkelsliber 
G3613DVF

Vinkelsliber 
G3615DVE

Vinkelsliber 
G3615DVF

3829,-
Varenr. G3613DVFWQZ

2129,-
Varenr. G3615DVEW2Z

2129,-
Varenr. G3615DVFW2Z

Med 2 stk. 2,5 Ah 
MULTI VOLT-batterier, 
lynoplader, støttegreb 
og stabelkasse HSC III.

Tool only – uden 
batteri og oplader, 
men med støttegreb 
og stabelkasse HSC III.

Tool only – uden 
batteri og oplader, 
men med støttegreb 
og stabelkasse HSC III.

6949,-
Varenr. G3623DAWGZ

Vinkelsliber 
G3623DA

Med 2 stk. 4,0 Ah 
MULTI VOLT-batterier, 
lynoplader, støttegreb 
og stabelkasse HSC II.

Metalbearbejdning

Specifikationer
Skivediameter 125 mm 125 mm 115/125 mm 125 mm 150 mm 150 mm 230 mm

Omskifter Sidekontakt Vippekontakt Sidekontakt Vippekontakt Sidekontakt Vippekontakt Vippekontakt

Hastighed ubelastet 3.200-8.000 rpm 3.200-8.000 rpm 3.200-10.000 rpm 3.200-10.000 rpm 3.200-8.000 rpm 3.200-8.000 rpm 5.300 rpm

Spindelgang M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14

Variabel hastighed Ja Ja Ja Ja Ja Ja -

"Drop shut-off" Ja - Ja - Ja - -

LED-lys - - Ja Ja Ja Ja -

Støttegreb i 3 positioner Ja Ja Ja Ja Ja Ja -

Blød start Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Beskyttelse mod genstart Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Vrid i armen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bremse Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Auto-tilstand Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

"Continue to run" Ja Ja Ja Ja Ja Ja -

Vibrationsdæmpende støttegreb. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Spindellås Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Eksplosionsbeskyttelse, hvortil værktøj ikke er nødvendigt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Længde 389 mm 389 mm 389 mm 389 mm 389 mm 389 mm 531 mm

Grebets omkreds 144 mm 155 mm 144 mm 155 mm 144 mm 155 mm 148 mm

Vægt med batteri 3,0 kg 3,0 kg 3,1 kg 3,1 kg 3,2 kg 3,2 kg 4,9 kg
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Sømning

Mini-dykkerpistol NT1850DA

Med 2 stk. 2,0 Ah Li-ion batterier, oplader, panelbase, 
beskyttelsesbriller og stabelkasse HSC IV.

18V - 0o - 2.4 kg med batteri

Fås også som
NT1850 Tool only

Varenr. NT1850DAW6Z
3349,-

4449,-
Varenr. NT1850DAWXZ

Let at anvende med 
ergonomisk greb

Kompakt med lav vægt

Duplex sømpistol med høj ydeevne og let vægt, til 
båndsømning med dobbelt hoved | Hurtig med høj 
kapacitet på op til 900 søm pr. opladning med MULTI 
VOLT-batteri BSL36A18 | Drivsystem med trykluft 
giver lavt rekyl og støjniveau | Stabil ydeevne uanset 
arbejdstemperatur eller højde | Høj ydeevne  
og lav vægt til båndet dobbelthovedsøm.  
Tool only – uden batteri og oplader,  
men med stabelkasse HSC IV.

Varenr. NR3675DDW6Z

4449,-

Spik Duplex 21O | Blankt stål | 2.000 stk./kasse.
Dimension: 3,3X57/45mm | Varenr.: 4100441 689,-
Dimension: 3,3X70/58mm | Varenr.: 4100442 819,- 
Dimension: 3,3X89/77mm | Varenr.: 4100443 999,-

Sømpistol Duplex NR3675DD
36V - 21o - 4,2 kg uden batteri

NYHED
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6299,-
Varenr. NR1890DBRLWQZ

3749,-
Varenr. NT1865DAW6Z

4999,-
Varenr. NT1865DBSLWXZ

Dykkerpistol NT1865DBSL
18V - 25-65 mm - 0 °
Med 2 stk. 3,0 Ah Li-ion batterier, oplader, panelbase, 
beskyttelsesbriller og stabelkasse HSC IV. 

Sømpistol NR1890DBRL
18V - 50-90 mm - 21 °
Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-batterier, oplader og 
stabelkasse HSC IV.

Kulfri motor, der sikrer 
mindre slid og lang levetid

Unikt "Air Spring Drive System"

Kulfri motor, der sikrer 
mindre slid og lang levetid

Unikt "Air Spring Drive System"

Dykkerpistol NT1865DA
18V - 25-65 mm - 20 °
Tool Only,  med panelbase, beskyttelsesbriller 
og opbevaringskasse HSC IV

Slå søm i, og det i alle vinkler

Høj hastighed

Konsekvent ydeevne

Fås også som
NT1865DBSL Tool only

Varenr. NT1865DBSLW6Z
3399,-

Fås også som
Tool only

Varenr. NR1890DBRLW9Z
4549,-

51
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INDENDØRS

INDENDØRS

Hvad betyder betegnelsen?

INDENDØRS

Beskrivelse Dimension Belægning Antal Varenr.

Til sømpistol NR1890DBCL

Stavsøm 34 ° – ret og ringet gevind, helhoved 2,8 x 50 mm Varmgalvaniseret VGRCCFH 2.000 50070711

Stavsøm 34 ° – ret og ringet gevind, helhoved 2,8 x 63 mm Varmgalvaniseret VGRCCFH 2.000 50070712

Stavsøm 34 ° – ret og ringet gevind, helhoved 2,8 x 75 mm Varmgalvaniseret VGRCCFH 2.000 50070713

Stavsøm 34 ° – ret og ringet gevind, helhoved 3,1 x 90 mm Varmgalvaniseret VGRCCFH 2.000 50070716

Til sømpistol NR1890DBCL

Stavsøm 34 ° – ret og ringet gevind, D-hoved 2,8 x 50 mm Varmgalvaniseret VGRCC 2.000 50070701

Stavsøm 34 ° – ret og ringet gevind, D-hoved 2,8 x 63 mm Varmgalvaniseret VGRCC 2.000 50070702

Stavsøm 34 ° – ret og ringet gevind, D-hoved 2,8 x 75 mm Varmgalvaniseret VGRCC 2.000 50070706

Stavsøm 34 ° – ret og ringet gevind, D-hoved 3,1 x 90 mm Varmgalvaniseret VGRCC 2.000 50070704

Til sømpistol NR1890DBCL

Stavsøm 34 ° – ret og rillet gevind, helhoved 2,8 x 50 mm Varmgalvaniseret VGKCCFH 500 50071011

Stavsøm 34 ° – ret og rillet gevind, helhoved 2,8 x 65 mm Varmgalvaniseret VGKCCFH 500 50071012

Stavsøm 34 ° – ret og rillet gevind, helhoved 2,8 x 75 mm Varmgalvaniseret VGKCCFH 500 50071013

Stavsøm 34 ° – ret og rillet gevind, helhoved 3,1 x 90 mm Varmgalvaniseret VGKCCFH 500 50071016

Til sømpistol NR1890DBCL

Stavsøm 34 ° – ret og rillet gevind, helhoved 2,8 x 50 mm Varmgalvaniseret VGKCC 500 50071001

Stavsøm 34 ° – ret og rillet gevind, helhoved 2,8 x 65 mm Varmgalvaniseret VGKCC 500 50071002

Stavsøm 34 ° – ret og rillet gevind, helhoved 2,8 x 75 mm Varmgalvaniseret VGKCC 500 50071003

Stavsøm 34 ° – ret og rillet gevind, helhoved 3,1 x 90 mm Varmgalvaniseret VGKCC 500 50071004

Til sømpistol NR1890DBRL

Stavsøm 21 ° – ret og rillet gevind 2,8 x 55 mm Termodiffusion TDKCC 500 50110100

Stavsøm 21 ° – ret og rillet gevind 2,8 x 65 mm Termodiffusion TDKCC 500 50110101

Stavsøm 21 ° – ret og rillet gevind 2,8 x 75 mm Termodiffusion TDKCC 500 50110102

Stavsøm 21 ° – ret og rillet gevind 3,1 x 90 mm Termodiffusion TDKCC 500 50110103

Til dykkerpistol NT1865DBSL

Dykkerpistol – ret gevind 1,6 x 30 mm Galvaniseret 2.500 50060101

Dykkerpistol – ret gevind 1,6 x 35 mm Galvaniseret 2.500 50060102

Dykkerpistol – ret gevind 1,6 x 40 mm Galvaniseret 2.500 50060104

Dykkerpistol – ret gevind 1,6 x 45 mm Galvaniseret 2.500 50060106

Dykkerpistol – ret gevind 1,6 x 50 mm Galvaniseret 2.500 50060107

Dykkerpistol – ret gevind 1,6 x 60 mm Galvaniseret 2.500 50060109

Dykkerpistol – ret gevind 1,6 x 65 mm Galvaniseret 2.500 50060111

Til mini-dykkerpistol NT1850DBSL-NT1850DA

Mini-dykkerpistol – ret gevind 1,2 x 20 mm Galvaniseret 5.000 50060202

Mini-dykkerpistol – ret gevind 1,2 x 25 mm Galvaniseret 5.000 50060203

Mini-dykkerpistol – ret gevind 1,2 x 30 mm Galvaniseret 5.000 50060204

Mini-dykkerpistol – ret gevind 1,2 x 35 mm Galvaniseret 5.000 50060207

Mini-dykkerpistol – ret gevind 1,2 x 40 mm Galvaniseret 5.000 50060205

Mini-dykkerpistol – ret gevind 1,2 x 50 mm Galvaniseret 5.000 50060206

Til dykkerpistol NT1865DA

Dykkerpistol 20 ° – ret gevind 1,6 x 32 mm Galvaniseret 2.500 50060552

Dykkerpistol 20 ° – ret gevind 1,6 x 38 mm Galvaniseret 2.500 50060554

Dykkerpistol 20 ° – ret gevind 1,6 x 50 mm Galvaniseret 2.500 50060556

Dykkerpistol 20 ° – ret gevind 1,6 x 63 mm Galvaniseret 2.500 50060558

Hvad betyder betegnelsen?
VG = Varmgalvaniseret   TD = Termodiffusion CC = Resinbelægning (cementbelægning) 

 R = Ringet K = Rillet FH = Helhoved BL = Skinnende stål A4 = Syrebestandigt

INDENDØRS

UDENDØRS

UDENDØRS

UDENDØRS

UDENDØRS

UDENDØRS

INDENDØRS

INDENDØRS

C3

C3

C3

C3

C4

C1

C1

C1
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Den letteste  
på markedet

Kontaktudløser for 
optimal sikkerhed

Mini-dykkerpistol
NT50AE2(T)
16-50 mm - Vægt 1,0 kg.
Mini-dykkerpistol til professionelt brug | Ergonomisk 
gummibelagt greb | Nem påfyldning af søm | Kontaktudløser 
for optimal sikkerhed | Justerbar indsats for perfekt 
præcisionssømning. Med panelbase, sikkerhedsbriller og 
taske.

1449,-
Varenr. NT50AE2L7Z

Sømning

Sømpistol
NR1890DBCL
18V - 50-90 mm - 34 °
Kulfri motor giver mindre vedligeholdelse og forlænget 
levetid | Kapacitet ca: 700 søm pr. opladning (5,0 Ah) 
| Justerbar til enkelt- eller serieskud og udstyret med 
affyringslås. Med 2 stk. 5,0 Ah Li-ion-batterier, oplader 
og stabelkasse HSC IV.

Slaghammer NH18DSL
18V - 40-90 mm - 34 °
Ergonomisk og funktionelt design | Gummibelagt håndtag, der 
absorberer vibrationer | Magnetisk front for stabil sømning.  
Tool only – uden batteri og oplader.

NYHED

999,-
Varenr. NH18DSLW4Z

Ergonomisk og funktionelt design

Magnetisk front for stabil sømning

Sømpistol 34 °
NR90AD(S)
50-90 mm - 34 °
Meget god balance og ergonomi | 34° skråtstillet magasin 
i aluminium med enkel sømfremføring | Ergonomisk 
gummibelagt håndtag | Enkeltudløser med hurtig responstid. 
Med panelbase, sikkerhedsbriller og taske.

4349,-
Varenr. NR90ADL4Z

Til løs håndsømning

Meget god balance og ergonomi

5699,-
Varenr. NR1890DBCLWQZ

Fås også som
NR1890DBCL Tool only

Varenr. NR1890DBCLW9Z
4299,-
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Kompressor EC36DA

Let og kompakt design | Oliefri | Kulfri motor giver mindre 
vedligeholdelse og forlænget levetid | Aftageligt luftfilter | 
Kraftig motor fylder tanken til maks. tryk på 9,3 bar i løbet 
af 17 sekunder | Stor tankkapacitet på 7,3 L | Fuldstændigt 
metaldesign for den bedste holdbarhed. Tool Only.

36V - 9,3 bar - 7,3 L

Ydeevne 
under højt 
tryk.

Lav vægt i et kompakt design

Stærk motor, der fylder tanken 
til maksimum på 17 sekunder

Olie- og kulfri motor

Varenr. EC36DAW4Z

2799,-

NYHED
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Sikrer en ren 
og støvfri 
arbejdsplads.

Automatisk filterrensning

Auto Power-funktion

Udstyret med 3,2 m slange

55HiKOKI. Driven by Technology.

2699,-
Varenr. RP250YBLWAZ

3799,-
Varenr. RP350YBLWAZ

Industristøvsuger RP250YBL

Industristøvsuger RP350YBL

Stikkontakt med automatisk tænd/sluk-funktion | Filterrensning 
i pauser for at opretholde høj sugekapacitet| Store og 
robuste baghjul | Udstyret med 3,2 m slange (Ø35 mm) | 8 m 
strømkabel.

Stikkontakt med automatisk tænd/sluk-funktion | Automatisk 
filterrensning under kontinuerlig drift | Store og robuste baghjul 
| Udstyret med 3,2 m slange (Ø35 mm) | 8 m strømkabel

230V - 25L - L-klasse

230V - 35L - L-klasse

NYHED

Supplerende sortiment



Luftpistol RA18DA

Lang driftstid op til 19 minutter med 5,0 Ah batteri | Variabel 
hastighed med mulighed for to faste indstillinger: lav og høj, 
som skiftes ved brug af udløseren | Med både blæse- og 
sugefunktion | Med LED-belysning | Kan også bruges til at 
puste legetøj op. Tool Only med 3 stk. luftdyser og 1 stk. 
sugemundstykke og båndkrog.

18V - "122 m/s - 0,4 kg

Fleksibel 
og præcis 
rengøring.

Lang driftstid op til 19 minutter 

Nem regulering af luftstrømmen

Mange anvendelsesmuligheder

Varenr. RA18DAW4Z

799,-

NYHED
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Fugepistol AC18DA
18V - 3.000 N
Trykkraft på 3000N til alle almindelige materialer | Variabel hastighed 
og ekstra hastighedsknap, der giver præcis justering | Auto-omvendt 
drypstop-funktion | Skift mellem patron og foliepose uden værktøj | Nem 
360 ° drejelig holder giver høj fleksibilitet. Med 1 stk. 2,0 Ah  
Li-ion-batteri, oplader, holder til patron og komplet
sæt til 600 ml foliepose.

Trykkraft 3.000N

Variabel hastighed via kontakt og drejeknap

Drypstop-funktion

3399,-
Varenr. AC18DAWQZ

1249,-
Varenr. RH18DAW2Z

Varmluftpistol RH18DA

Når hurtigt en temperaturindstilling på op til 550 °C, så du er 
klar til hurtige og krævende anvendelser | Tydelige knapper 
til justering af temperaturen i intervaller på 10 °C, som sikrer 
ubegrænset fleksibilitet | To lufthastigheder til justering af den 
rigtige mængde til alle behov | 
 Enkel håndfri mekanisme til hurtig udskiftning af mundstykket 
| Lysende LCD-display med information om temperatur og 
batteriniveau | Op til 20 min. driftstid ved 550 °C med 5,0 
Ah-batteri. Tool Only – men med stabelkasse HSC I, 
mundstykkesæt: rund, reflektor og bred.

18V

Høj temperatur op til 550 °C

To trin til luftmængde

Nem udskiftning  
af mundstykket

Fås også som
AC18DA Tool only

Varenr. RA18DAW4Z
799,-

Radio UR18DA

Robust design til selv de hårdeste forhold og mest krævende 
arbejdspladser | Høj lydstyrke med meget god lydkvalitet 
takket være justerbar equalizer | Lang driftstid på op til 30 
timer med et 5,0 Ah Li-ion-batteri | AC-adapter medfølger 
til ubegrænset brug | Baggrundsbelyst display | Automatisk 
stationssøgning. Med AC-adapter.

18V - FM/DAB + og Bluetooth

879,-
Varenr. UR18DAW4Z

Enestående lydkvalitet

Baggrundsbelyst display

AC-adapter medfølger

NYHED

Tilbehør til fugepistol
Slangeholdersæt 400 ml

378711
449,-
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Lys. 
Fleksibel. 
Robust.

Justerbar højde 
op til 215 cm

Lysstyrke op til 
4.000 Lumen

Brændetid op til 
17 timer

Varenr. UB18DGW4Z

2279,-

Arbejdslampe 
UB18DG

Justerbar højde fra 123 til 215 cm til belysning af 
store arbejdsflader | Tre drejelige LED-lys til individuel 
lysjustering | Lang driftstid på op til 17 timer (8,0 Ah 
batteri) for færre batteriskift | IP55 for beskyttelse 
mod vand og støv | Hybridfunktion, batteri- eller 
netdrift for fleksibilitet og ubegrænset driftstid. Tool 
Only med adapter til netdrift.

18V - 4.000 Lumen

NYHED
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Arbejdslampe UB18DGL
18V - 750 Lumen
Tool Only

Arbejdslampe UB18DC
18V - 4.000 Lumen
Tool Only

Arbejdslampe UB18DB
18V - 2.000 Lumen
Tool Only

Arbejdslampe UB18DJL
18V - 230 Lumen
Tool Only

329,-
Varenr. UB18DJLL0Z

1399,-
Varenr. UB18DCW4Z

579,-
Varenr. UB18DGLV0Z

849,-
Varenr. UB18DBW4Z

Arbejdslampe Lanterne UB18DF
18V - 750 Lumen
Tool Only

449,-
Varenr. UB18DFW4Z

Arbejdslampe UB18DA
18V - 2.500 Lumen
Tool Only

969,-
Varenr. UB18DAW4Z

Lommelygte UB18DE
18V - 250 Lumen
Tool Only

379,-
Varenr. UB18DEW4Z

Arbejdslampe UB18DD
18V - 10.000 Lumen
Tool Only med adapter til netdrift.

2229,-
Varenr. UB18DDW4Z

Arbejdslampe Tripod UB18DG
18V - 4.000 Lumen
Tool Only med adapter til netdrift.

2279,-
Varenr. UB18DGW4Z

Arbejdslamper. Håndholdte arbejdslamper.

Arbejdslampe Spotlight UB18DH
18V - 1.250 Lumen
Tool Only

879,-
Varenr. UB18DHW4Z
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Motorsav CS3630DC

Letteste i sin klasse

Effektive skæringer uden afbrydelser

Mekanisk bremse

Varenr. CS3630DCW4Z

2279,-
Motorsav CS1825DC

Tool only – med kæde, klinge og sværdbeskytter.

18V - 250 mm - 4,8 kg
Motorsav CS3630DB

Tool only – med kæde, klinge og sværdbeskytter.

36V - 300 mm - 4,8 kg

Til udstødnings- og støjfrit arbejde

Lav vægt giver bedre komfort

Letteste i sin klasse

Mekanisk bremse

Fås også som
CS3635DB

35 cm sværd
 CS3635DBW4Z

2129,-
1979,-
Varenr. CS3630DBW4Z

Den letteste i klassen for høj fleksibilitet  | 
Perfekt balance mellem kædehastighed og 
drejningsmoment, der sikrer effektive skæringer 
uden stop | Ca. 390 beskæringer pr. opladning 
(2 Ah-batteri) i 50x50 mm hårdt træ | Praktisk 
justering af oliestrømmen giver perfekt smøring. 
Tool only – uden batteri og oplader.

1979,-
Varenr. CS1825DCW4Z

36V - 300 mm  

Park og have

NYHED

Savkæde + sværd
14" til CS335DB 781227
12" til CS3630DB/DC 781226 
10" til CS1825DC 781225

Savkæde
14" til CS335DB 781217
12" til CS3630DB/DC 781116 
10" til CS1825DC 781115
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Betonvibrator UV3628DA

2 hastigheder: Normal og Power-tilstand | Låsbar kontakt. Stænkbeskytter, 
som beskytter batteri og kontakt. Med 1 stk. 4 Ah MULTI VOLT-batteri og 
lynoplader.

36V

Højtryksrenser AW18DBL 
18V - 0,5-20 bar - 8 L tankkapacitet

Kraftig rengøring: 20 bar vandtryk

Variabel trykregulering

Kraftig rengøring: 20 bar vandtryk | Variabel trykregulering, 
3 m højtryksslange | 8 L tankkapacitet. Tool Only med 3 m 
højtryksslange, højtrykspistol og variabel dyse.

3629,-
Varenr. AW18DBLW4Z

Beskyttet batteri med 
praktisk indikator.
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1549,-
Varenr. UM16VST2UAZ

3779,-
Varenr. UM36DAWBZ

Indkapslet konstruktion

To-trins og variabel 
hastighed

Røremaskine UM16VST
1.600 W - M14 kobling
Med maskinpisker Ø 160 mm 
og forlængerstykke.

Tilbehør til røremaskine

754727

754733

Let og behagelig med 
ergonomisk greb

To-trins og variabel 
hastighed

Røremaskine UM36DA
36V - M14 kobling
Med 1 stk. 2,5 Ah MULTI 
VOLT, hurtigoplader og 
maskinpisker.

Fås også som
UM36DA Tool only

Varenr. UM36DAW4Z
2229,-

5049,-
Varenr. UV3628DAWYZ

Fås også som
UV3628DA Tool only

Varenr. UV3628DAW4Z
3429,-

Høj vibrationsfrekvens giver effektiv eliminering  
af luftbobler i beton og cement

Supplerende sortiment

199,-

219,-



Byg som en håndværker.

Fjern sten, granit og beton

Hvis du skal bygge udendørs, kræves der først et solidt 
arbejde med fundamentet, før arbejdet kan startes.
Hvis der skal sprænges sten, granit eller beton, er dette en 
løsning, der ikke kræver tilladelse.

Miljøtestet. Ufarlige tilbageblivende rester. Svelab nr. 199-02188-01.

Snigamit ®
Spræng uden sprængning. Lydløst 
alternativ til at sprænge sten, granit og 
beton. Kan bruges af alle.

Fås også 10 kg
Varenr. 15100010

1129,-

Kilediameter = minimum diameter på borehullet.
Hvert sæt består af en kile, 2 stk. modkiler og gummibeslag.

Sprængkiler
Spræng nemt sten selv! Prisvenligt værktøj, der 
hjælper dig, når du selv skal sprænge en sten eller 
granit. Bor og spræng!

Varenr. Kilediameter Kilelængde

15200000 20 mm 145 mm

15200005 28 mm 200 mm

15200015 34 mm 280 mm

15200020 34 mm 380 mm

Bukkenøgle DWH-16/20
1800 roterbart bukkehoved til 13 forskellige positioner.  
Justerbar længde mellem 810-1.295 mm.
Vægt 4,1 kg.

Bukker Ø 16 og 20 mm

En kompakt håndholdt klippe- og bukkemaskine gør det 
nemmere, fordi du meget bedre kan komme til at klippe eller 
bukke armeringsstål hvor som helst og uden yderligere tiltag. 
Med en 36 V motor og MULTI VOLT-batteri er kapaciteten 
næsten som var den tilsluttet strømforsyningen.

Alle disse maskiner har følgende egenskaber:
• Kraftige og effektive
• Kompakte med lav vægt i forhold til deres kapacitet
• Velegnet til trange rum
• Kulfri motor bidrager til høj ydeevne, minimal vedligeholdelse og 

øget holdbarhed. 
• Leveres med MULTI VOLT-batteri, hvilket giver uovertruffen kraft 
• Fleksibilitet – batteriet er velegnet til 18 V-værktøj
• Samme oplader til 18 V- og 36 V-værktøj
• Med adapteren til strømforsyningen kan du både bruge værktøjet 

som batteridrevet og via tilslutning til strømforsyningen.

36V håndholdte klippe- og bukkemaskiner

Uden støv og splinter

Ingen gasudvikling

Miljøvenligt alternativ

499,-
Varenr.: 15100004

1919,-
Varenr.: 10400061

Pris

99,-

159,-

259,-

379,-
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Med returventil | Klippehastighed 2,2 sek. | Vægt 8,7 kg.
Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), lynoplader, 
sidegreb og opbevaringskasse.

36V armeringsklipper NB16MV
Med skærehoved, der kan roteres 3600.

Op til 330 klip/opladninger

Kapacitet Ø 6-16 mm/KS500

Klippekapacitet 6-16 mm | Klippehastighed 2,2 sek. | Vægt 11,4 kg.
Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), lynoplader, 
støttegreb, ruller og dorn (10,12,16 mm) og opbevaringskasse.

36V armeringsbukker HB16MV
Med skærehoved, der kan roteres 3600.

Maks. armeringshårdhed 490 N/mm2

Kapacitet Ø 6-16 mm/KS500

Bukkevinkel op til 1800 | Klippehastighed 2,6 sek. | Vægt 18,9 kg.
Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), lynoplader, 
dorn (62 mm) og opbevaringskasse.

36 V armeringsklipper/bukker VB3616DA
Bukning med forskellige radier. Variabel hastighed.

Kapacitet Ø 10-16 mm/KS500

170 kap/310 bøjninger*

270 kap/520 bøjninger*

* BSL36A18-batteri  
** BSL36B18-batteri

Tool only 
VB3616DAW2Z

Klip og buk armeringsjern

Klippehastighed 2 sek. | Vægt 6,2 kg.
Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), lynoplader 
og opbevaringskasse.

36V armeringsklipper NB12MV
Med returventil.

Op til 330 klip/opladninger

Kapacitet Ø 6-12 mm/KS500

Beskyttelse mod splinter og returventil | Klippehastighed 2 sek. | Vægt 5,8 kg.
Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), lynoplader, 
støttegreb, værktøjssæt og opbevaringskasse.

36V armeringsklipper DC16MV
Med skærehoved, der kan roteres 3600.

Op til 380 klip/opladninger

Kapacitet maks.16 mm/KS500

Beskyttelse mod splinter og returventil | Klippehastighed 4 sek. | Vægt 9,3 kg.
Med 2 stk. BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), lynoplader, 
støttegreb, værktøjssæt og opbevaringskasse.

36V armeringsklipper DC20MV
Med skærehoved, der kan roteres 3600.

Op til 210 klip/opladninger

Kapacitet maks. 20 mm/KS500

Varenr.: 10100023 Varenr.: 10100024

Varenr.: 10200016 Varenr.: VB3616DAWGZ

Varenr.: 10100025 Varenr.: 10100026

26519,-23869,-

34399,-

29389,- 21679,-

26519,-

Pris

99,-

159,-

259,-

379,-

19639,-
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Nordens største udvalg 
for sømning.

Luft-/gasspecialisten
Originalen; høj kvalitet,  

effektivitet og præsicion
Trygt valg; driftsikre

Magnesium - lille vægt

Batterispecialisten
Innovation; fokus på ny teknologi

Frihed uden slange
Mindre vedligeholdelse

Ergonomisk/HMS

Kompressorer og tilbehør
Professionel kvalitet

Brugervenlig
Lille vedligeholdelse

Slanger, koblinger og gaspatroner.

FFOORRDDII  AALLTT  HHÆÆNNGGEERR  SSAAMMMMEENN

3 stærke brands for et komplet sortiment

Unik 3 års garanti - kræver ingen registrering.  
Gælder batteri-/elværktøj, batterier, opladere, sømværktøj og kompressorer.  

Læs mere på https://hikoki-powertools.no/service/garanti
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Nutidigt og

moderne design

Forbedret brugeroplevelse 
med F4-pistoler!

F4-serien fra Basso består af moderne sømpistoler med 
et let og kompakt magnesiumgreb (40 % lettere end 
aluminium). Værktøjerne har forbedret funktionalitet 
med perfekt balance og tyngdepunkt foruden et godt og 
ergonomisk greb. Det betyder, at værktøjet ligger godt i 
hånden og er behageligt at arbejde med.
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Bruger 
gaspatron: 
50750066

80 ml.
65mm

2349,-

2349,-

A17/90-F4
17O  SØMPISTOL
V. 50010616

Ø 2,80 - 3,30 mm | Længde 50 - 90 mm | Vægt 3,29 kg.

Anvendelsesmuligheder: Sømpistol til sømning af 
byggearbejde, konstruktionstræ, beklædning, paneler, 
tage og gulve, emballage mv.

A22/90-F4
21O  SØMPISTOL
V. 50010617 

Ø 2,80 - 3,30 mm | Længde 50 - 90 mm | Vægt 3,2 kg.

Anvendelsesmuligheder: Sømpistol til sømning af 
byggearbejde, konstruktionstræ, beklædning, paneler, tage og 
gulve, emballage mv.

2349,-

A34/100-F4
34O  SØMPISTOL
V. 50010615

Ø 2,9 - 3,3 mm | Længde 50 - 100 mm | Vægt 3,9 kg.

Anvendelsesmuligheder: Sømpistol til sømning af byggearbejde, 
konstruktionstræ, beklædning, paneler, tage og gulve, emballage mv.

V. 50010980 

Ø 2,80 - 3,30 mm | Sømlængde 50 
- 90 mm | Vægt 3,44 kg.

Anvendelsesmuligheder: Sveller og 
bjælker. Spær og bindingsværk.  
Beklædning, tag- og 
gulvafdækning.  
Sømning, emballage, paller og 
kasser.

AG17/90-A1 
17o SØMPISTOL

Gasdrevet

3779,-

Billig

A22/90-C2 21O

SØMPISTOL 
V. 50010604 

Ø 2,80 - 3,80 mm | Længde 50 - 90 mm | Vægt 3,3 kg.

Anvendelsesmuligheder: Sveller og bjælker, spær og bindingsværk, 
beklædning, tag- og gulvafdækning. Sømning, emballage, paller og kasser.

1949,- 1.100 skud/gaspatron
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Effektive 
pistoler 
med runde 
magasiner. 

Opfylder fagfolks 
krav til høj kvalitet.

Ekspert i 
magnesium

Ekspert i magnesium
40 % 

lettere end 
aluminium

1 mio. 
affyringer

Ekspert i magnesium
Opfylder 

fagfolkenes 
testkrav

Fryse- og 
varmetest

Ekspert i magnesium
Optimeret til de 

hårde vejrforhold 
i Norden

Støjkontrol

Ekspert i magnesium
Testet i henhold 

til gældende 
standarder

Vibrations- 
kontrol

Ekspert i magnesium
Testet i henhold 

til gældende 
standarder

Falltest

Ekspert i magnesium
Testet i henhold 

til gældende 
standarder

Funktionstest

Ekspert i magnesium
Alt værktøj, 
funktioner 

Produktions-
standarder

Ekspert i magnesium
Selvkontrol, 

compliance-kontrol 
og miljøbeskyttelse

C33/65MC-A1 
COLISØMPISTOL
V. 50010652 

Ø 3,30 - 4,30 mm | Længde  
40 - 65 mm | Vægt 2,3 kg.

Anvendelsesmuligheder: 
Fastgørelse af bygningsinventar 
til træ.

Tilpasset specialfod til sikker affyring

Utrolig kompakt og let

3849,-
Styrestift på 
forsiden af   

pistolen

C28/65-F1 
COLISØMPISTOL
V. 50010114 

Ø 2,03 - 2,80 mm 
Længde 32 - 65 mm plastbånd 
Vægt 2,3 kg.  

Anvendelsesmuligheder: 
Panelsømning og småsømning i huse, 
sømning, emballage, paller og kasser

0o Retvinklet plastbåndet spiralsømpistol

3599,-
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Sømskrue 16o. 
MFT2000 til beklædning
TX15

INDENDØRS

RUSTFRI

33x65 mm
V. 50072053 N. 57161103 
2.400 stk./kasse

Sømskrue 160.  
Elektrolytisk forzinket til 
gulvspåner. Fladt hoved 
med TX15.

33x65 mm
V. 50072013  
2.400 stk./kasse

Passer til:   
C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 

Sømskrue 16o. 
Syrefast A4 til terrasse
(rumpespids) TX15

Passer til:   
C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1 

33x48 mm
V. 50072031  
2400 stk./kasse

33x65 mm
V. 50072033  
2.400 stk./kasseMFT2000 = 2000 timers salttågetest

Passer til:   
C29/65-C1 - C33/75-A1 - C38/90-A1  

UDENDØRS

3499,-

3299,-

C38/90-A4
16O  COLISØMPISTOL
V. 50010115 

Ø 2,50 - 3,80 mm | Længde 45 - 90 mm 
plastbånd.

45 - 90 mm trådsvejset | Vægt 3,3 kg.

Anvendelsesmuligheder: Sveller og 
bjælker, beklædning og sømning, 
emballage og paller mv.

Til 16o plast

og stålsvejset spiralsøm

C33/75-A1 
16O  COLISØMPISTOL 
V. 50010110 

Ø 2,50 - 3,30 mm
Længde 45 - 75 mm plastbånd.
45 - 75 mm trådsvejset | Vægt 2,9 kg.

Anvendelsesmuligheder: Sveller og 
bjælker, beklædning og sømning, 
emballage og paller mv.

Anbefales til brug med sømskruer i 
hårdere materialer såsom gulvspåner

C29/65-C1  
COLISØMPISTOL
V. 50010113 

Ø 2,30 - 2,90 mm |  
Længde 32 - 65 mm plastbånd
38 - 65 mm trådsvejset | Vægt 2,3 kg.  

Anvendelsesmuligheder: Sveller og 
bjælker, spær, beklædning, sømning, 
decra tage, paller og kasser.

Specialpistol til decra og sømskrue

Til 16o plast- og stålsvejset spiralsøm

Udfør arbejdet hurtigere med sømskruer. Hver sømskrue kan let afmonteres 
(TX15-skruespalte). 

NYHED

3599,-

C28/65-A1C 
16O COLISØMPISTOL
V. 50010108 

Ø 2,30 - 2,90 mm | Længde 28 - 65 mm 
Vægt 2,0 kg.

Anvendelsesmuligheder: Panelsømning 
og småsømning i huse. Sømning, 
emballage, paller og kasser.

Til udvendig beklædning

Gennemsigtigt magasin - 
nem fremføring af søm

2829,-

NYHED

NYHED

NYHED A4

1039,-

3949,-

1329,-

1699,-
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Hver sømskrue kan let afmonteres 
(TX15-skruespalte). 

C31/45-F4 
16O  PAPSØMPISTOL 
V. 50010406 

Ø 3,05 mm | Længde 19 - 45 mm  
trådsvejset | Vægt 2,08 kg.

Anvendelsesmuligheder: Shingel, tagpap 
og asfalt vindtæt plade mm. G.U. 
gipsplade, Sutak-plader mv.

2149,-

6

SPAR 3 TIMERS 
MONTERINGSTID
på en 75 kvm terrasse.
(= 2.400 sømskruer)

0,5 t 1 t 1,5 t 2 t 2,5 t 3 t 3,5 t 4 t

3 timer 36 minutter

1 time 48 minutter

40 minutter
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Hvorfor sømskruer?

UDFØR ARBEJDET 
NÆSTEN 5  

GANGE 
HURTIGERE 
END MED 

ALMINDELIGE 
SKRUER

  

3-ÅRS 
garanti

på alt Basso-
værktøj uden 
krav om 
registrering.

Category
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B18/50-A1 
MINIDYKKERPISTOL
V. 50010205 

Ø 1,25 x 1,00 mm | Længde 20 - 50 
mm | Vægt 1,25 kg.

Anvendelsesmuligheder: Indvendige 
dør- og vindueslister, loftslister, 
fodlister, lamel- og møbelsnedkeri.

Til lister og karme

Billig og brugervenlig 

879,-

B18/55-F4 
MINIDYKKERPISTOL MED LED-LYS
V. 50010216 

Ø 1,25 x 1,05 mm | Længde 20 - 55 mm | Vægt 1,3 kg.

Anvendelsesmuligheder: Indvendige dør- og vindueslister, 
loftslister, fodlister, lamel- og møbelsnedkeri.

“Non-mark”-funktion:  
Forhindrer mærker efter 
panelfod på malet træ

 

Basso er en af   verdens 
førende producenter af 
pneumatisk værktøj.

B16/50L-F4 
STANDARD  DYKKERTPISTOL 
MED LED-LYS
V. 50010217 

Ø 1,60 x 1,40 mm |  
Længde 20 - 50 mm |  
Vægt 1,65 kg.

Anvendelsesmuligheder: 
Dør- og vindueslister, loftslister og fodlister. 
Indvendige loft- og vægpaneler, samt skabe.

1029,-

B16/50L-A1
STANDARDDYKKERPISTOL
V. 50010206 

Ø 1,60 x 1,40 mm | Længde 20 - 50 
mm | Vægt 1,6 kg.

Anvendelsesmuligheder: Indvendige 
dør- og vindueslister, loftslister og 
fodlister. Loft- og vægpaneler samt 
snedkeri.

Billig

879,-1079,-
770



V. 50010303 

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredde 11 mm (500) | 
Længde 20 - 40 mm  | Vægt 1,3 kg.

Anvendelsesmuligheder: hårde 
materialer såsom spånplader, MDF, 
loft- og vægpaneler, Huntonite, 
asfaltimprægnerede paneler.  
Falsede lofter. Træmaterialer uden 
krav om korrosionsbeskyttelse. Diverse 
møbelreparationer og indpakning.

S500/40LW-A1
KRAMPEPISTOL

Let og smidig

Specielt designet panelfod

S11/16-A1 
KRAMPEPISTOL 
V. 50010310 

Ø 1,20 x 0,45 mm | Bredde: 10,5 mm 
(140) | Krampelængde 6 - 16 mm. | 
Vægt 0,9 kg.

Anvendelsesmuligheder: Til diffu-
sionsplast, bløde materialer såsom 
pap, stof, læder og skind mm. F.eks. 
møbelpolstring og reparationer. 

S500/40L-F4 
KRAMPEPISTOL 
V. 50010312

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredde 11 mm mm. | 
Krampelængde 16-40 mm (500)  | Vægt 1,43 kg.

Anvendelsesmuligheder: MDF/Hunton 
foldede tag- og vægplader, spånplader, 
asfaltimprægnerede plader mv samt 
træmaterialer uden krav til korrosionsbeskyttelse 
og emballage. 

Reducerer tiden for fastgørelse 
af plastik med 70 %

Gasdrevet

V. 50010984 

Ø 1,25 x 1,05 mm | Bredde: 11 mm 
(500) | Krampelængde 16 - 40 mm. | 
Vægt 2,34 kg.

Anvendelsesmuligheder: Til materia-
ler uden krav til korrosionsbeskyttel-
se såsom spånplader, MDF/Hunton 
tag- og vægplader, asfaltimprægne-
rede plader, emballage mv.

SG500/40-A1 
KRAMPEPISTOL

Trinløs justering af slagdybde

1179,-

879,- 799,-

3999,-

SPECIELT 
TILPASSET 
PANELFOD  

til falsen på MDF/
Hunton-plader

SPECIELT 
TILPASSET 
PANELFOD  

til falsen på MDF/
Hunton-plader

SPECIELT 
TILPASSET 
PANELFOD  

til falsen på MDF/
Hunton-plader

Gasdrevet

V. 50010982 

Ø 3,1 varmforzinket krampe. | 
Bredde: 12,5 mm  | Krampelængde 
25 - 40 mm. | Vægt 4,0 kg.

Anvendelsesmuligheder: Slangeløs 
fastgørelse af hegnsklemmer i træ, 
pæle, stolper, pæle mv.

SG31/40-A1 KRAMPEPISTOL 
MED RINGE

Krampepistol til fastgørelse af hegn og net

4399,-

Bruger 
gaspatron: 

50750066 (80 
ml/165 mm)

Bruger 
gaspatron: 

50750065 (30 
ml/80 mm)

Se vores 
sømkatalog
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V. 53010034 

Tankvolumen 9 L | RPM 1.380/min. | 
Afgangsluft 90 L/min. | Vægt 22 kg. 
| Støjsvag.

Anvendelsesmuligheder: Drives af 
pneumatisk værktøj/udstyr. Ideel til 
brug med dykker- og krampepistoler. 

45 sek.
10 sek.

6 bar 8 bar0 bar

750/OF - 1 HK
KOMPRESSOR

Støjsvag - Kun 63 dB

Oliefri - 8 bar

54 sek.
 9 sek.

8 bar 10 bar0 bar

2520/OF - 2,5 HK
KOMPRESSOR
V. 53010037 

Tankvolumen 20 L (2x10 L) | RPM 1.400/min. | 
Afgangsluft 240 L/min. | Vægt 43 kg

Anvendelsesmuligheder: Drives af pneumatisk 
værktøj/udstyr. Ideel til brug med dykker-, 
krampe- og stavpistoler osv.

Oliefri - 10 bar

Kompressorer fra MFT   
- et professionelt og driftssikkert valg.

8449,-

2749,-

Slange 1,4", 15 m
Superfleksibel og blød 
(-40o) 
V. 53020020 

Kombikobling (Euro/norsk) | 
Nippel Euro | Vægt 1,75 kg 369,-

2020/OF - 2 HK
KOMPRESSOR 
V. 53010036 

Tankvolumen 18 L (2x9 L) | RPM 1.380/min. 
| Afgangsluft 190 L/min. | Vægt 41,5 kg. | 
Støjsvag.

Anvendelsesmuligheder: Drives af pneumatisk 
værktøj/udstyr. Ideel til brug med dykker-, 
krampe- og stavpistoler. 

61 sek.
15 sek.

7 bar 9 bar0 bar

Støjsvag - 68dB

Oliefri - 9 bar

5099,-

FFOORRDDII  AALLTT  HHÆÆNNGGEERR  SSAAMMMMEENN

46 sek.
9 sek.

7 bar 9 bar0 bar

106/OF - 1 HK
KOMPRESSOR
V. 53010043 

Tankvolumen 6 L | RPM 3.500/min. 
Afgangsluft 40 L/min | Vægt 8,4 kg

Drives af pneumatisk værktøj/udstyr 
med luft. Ideel til brug med dykker- 
og krampepistoler.

Oliefri - 8 bar

1229,-

Slange 3/8", 15 m
Superfleksibel og blød (-40o) 
V. 53020021 

Kombikobling (Euro/norsk) | 
Nippel Euro | Vægt 2,45 kg 529,-

Slangerulle
Superfleksibel 30 m 1/4”
V. 53030014  

Let, superfleksibel PVC-
kompressorslange, der kan 
modstå kolde omgivelser. 1179,-
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Bæredygtighed og vores liv hænger sammen. Derfor ændrer vi emballagen på vores MFT-kasser 
fra plast til pap. Det reducerer plastikforbruget i samfundet med 70 tons om året. Vores nye 
papemballage er også certificeret af FSC. Det garanterer, at træet kommer fra certificerede 
skove med bæredygtig forvaltning. 

Papemballagen er grundigt testet og udviklet til de hårde vejrforhold i Norden og til at modstå 
vægten af   vores skruer/fastgørelseselementer, så du får det bedste produkt i en enkel og 
miljøvenlig emballage.

Vi kan alle hjælpe lidt.

FORDI ALT HÆNGER SAMMEN

Bærekraft 
i boks
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Montering af væg- og loftpaneler
MFT-skruer for bedste montering i gipsplader, spånplader og OSB-plader.

SPÅNPLADESKRUE
Forsænket hoved - PH2-kærv - Elektrolytisk forzinket
Fås med følgende dimensioner:  4,2x35, 4,2x45 og  
4,2x55mm. Fås som båndet model

Wood Chipboard 14592PH2
INDENDØRS

INDENDØRS

Spånplade mod træ

GIPSPLADESKRUE, KOMBI
Forsænket hoved - PH2-kærv - Elektrolytisk forzinket
Fås med følgende dimensioner: 3,9x30, 3,9x40 og 3,9x51mm.  
Fås som båndet model med følgende dimensioner: 3,9x30 og 
3,9x40mm.

Gipsplade mod træ/stål 

WoodPH2 Steel 14566

Borkap. 

maks 1,2 mm 

MFT Gipsskrue Kombi har et Hi-Low gevind, der er beregnet til 
montering mod underlag af træ eller stål, maks. 0,9 mm

INDENDØRS

INDENDØRS

GIPSPLADESKRUE, TRÆ
Forsænket hoved - PH2-kærv - Elektrolytisk forzinket
Fås med følgende dimensioner: 3,9x32, 3,9x41 og 3,9x55mm  
Fås som båndet model.

Gipsplade mod træ 

LAMINAT-/FIBERSKRUE TRÆ/STÅL
Forsænket hoved - PH2 - Guldkromatiseret
Fås med følgende dimensioner: 3,9x25 og 3,9x35  

Laminat-/MDF-plade mod træ/stål

WoodPH2  14566

INDENDØRS

GIPSPLADESKRUE, STÅL 
Forsænket hoved - PH2-kærv - Sort fosfateret
Fås med følgende dimensioner: 3,5x25, 3,5x38 og 3,5x51mm  
Fås som båndet model.

Gipsplade mod stål 

PH2 Steel 14566

Borkap. 

maks 1,2 mm 

INDENDØRS

FIBERGIPSSKRUE 
Forsænket hoved - PH2-kærv - Elektrolytisk forzinket
Med Hi-Low gevind til montage af fiberpuds, OSB, Minerit, Fermacell 

og krydsfiner mod underlag af træ eller stål, maks. 0,9 mm. 

Fås i følgende dimensioner: 3,9x32. Fås som båndet model.

OSB-skruen

Wood Steel 14566PH2
INDENDØRS

GIPSPLADESKRUE ROBUST/KOMBI
Forsænket hoved - PH2-kærv - Sort fosfateret
Omvendt gevind under hovedet giver optimal forsænkning. Til montering mod 

stål/træ. Fås med følgende dimensioner: 3,9x32 og 3,9x42
Fås som båndet model.

Hårdgips mod træ/stål

PH2  14566

Borkap. 

maks 1,2 mm 

Wood Steel

Wood SteelPH2

Borkap. 

maks 1,2 mm 

 14566

FORDI ALT HÆNGER SAMMEN
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2" skruen - 
tømrerens 
favorit. 

Maksimal 
tilspændingskraft

NYHED

5,0 x 90 mm i kasse

Frigang 48,0 mm
V. 500290 

A hoveddiam. 10,0  
Kærvstr. T25
Ant. F-pakke 100

5,0 x 90 mm i  
spændvidde  
Frigang 48,0 mm

V. 500291 

A hoveddiam. 10,0  
Kærvstr. T25  
Ant. F-pakke 500/F-pakke

48 mm

Standard                 2” skruen

40 mm

48 mm
Træstolper

48 mm
frigang

40 mm
frigang

NYHED

N
yh

ed
! 2

” 
sk

ru
en

St
an

da
rdMaksimal 

tilspændingskraft med 48 
mm frigang
Hvis 48 mm træstolpe monteres på træ, skrues stolperne ikke godt 
nok sammen mod underbjælkerne. Med en frigang på 48 mm skabes 
der maksimal tilspændingskraft og stolpen hænger ikke på gevindet. 

FORDI ALT HÆNGER SAMMEN
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Rustfri A2

ChipboardTX Wood 14592
RUSTFRI

TRÆSKRUE XLNT
Forsænket hoved - TX-kærv - Fiberskåret

Fås med følgende diameter: 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 og 6,0mm

MFT XLNT Rustfri A2 træskrue kan bruges i udendørs miljøer i f.eks. imprægneret træ 
samt alle former for ubehandlet træ. Anvendes til bærende konstruktioner, facader, 
terrasser og hegn i terræn.

NYHED

d1
 - 

d2

p2 +/- 3*

25°–30°

s4

L2

90°

45°

1,50 Ref.

 b2 – b4

L 7

K2 – K4

M F T

Fås i specialhærdet kulstofstål C10B21 med C4-klasse overfladebehandling og C5-klasse rustfrit iltfast stål A4

fiberskåret og skarp spids, 
skærer direkte

Skaber ikke spåner eller 
revner i materialet

lavt iskruingsmoment

fræseriller 
under hovedet – 
flot slutresultat

TX bit fastgørelse 
– optimalt greb 
mellem skrue 
og bit

kan skrues i 
på skrå

modstår bevægelse i 
konstruktionen

asymmetrisk gevind 
– skaber stor 
tilspændingskraft

1

2 6

5

7

8
4

MFT-XLNT
- fagmandens 
foretrukne valg!

3

DEN PERFEKTE SKRUE til hurtig 
iskruning og ingen revner.

Et sikkert valg til 
konstruktioner i de 
hårde vejrforhold i 
Norden.

Se MFT-
skruekataloget

Succesen 
fortsætter.
XLNT (Excellent) design- og 
produktionsteknologi: 

Gevindform, design og ydeevne er 
udviklet til XLNT og også velegnet til 
iltbestandigt stål A4 og rustfrit stål A2. 
Produkterne er udviklet til at opfylde 
de ydeevne- og funktionskrav, der 
kræves til vejrforholdene i Norden. 
Vores avancerede produktionsproces 
sikrer, at produktkvaliteten er meget 
høj, og at MFT XLNT er et sikkert valg 
til udendørs og indendørs installation 
i træ.

KONSTRUKSTIONSSKRUE XLNT
Lille hoved - TX kærv - Fiberskåret

Fås med følgende diameter: Ø 6,5 og 8,2 mm

Stærkeste sammenskruning i klassen

TX Wood 14592
UDENDØRS

3



TRÆSKRUE WAF XLNT
Stort hoved - TX kærv
- Fiberskåret

Fås med følgende diameter:
Ø 6,0, 8,0 og 10,0 mm

BEDST SÆLGENDE

Ekstrem  
tilspændingskraft

BEDST SÆLGENDE

Ekstrem  
tilspændingskraft

TRÆSKRUE HEX XLNT
Sekskantet hoved - TX-kærv 
- Fiberskåret

Fås med følgende diameter: 
Ø 6,0, 8,0 og 10,0 mm

TX Wood Chipboard 14592

TRÆSKRUE XLNT
Forsænket hoved - TX-kærv
- Fiberskåret

Fås med følgende diameter: 
Ø 4,0, 4,5, 5,0, 6,0 og 8,0mm.

BEDST SÆLGENDE

TX Wood Chipboard 14592ChipboardTX Wood 14592

UDENDØRSUDENDØRSUDENDØRS

Forsænket hoved - TX-kærv - Fiberskåret

TRÆSKRUE XLNT
RUSTFRI SYREFAST A4

MFT2000

MFT2000

MFT2000

ChipboardTX Wood 14592

C5MFT XLNT Syrefast A4 træskrue kan bruges i aggressive miljøer, som f.eks. hav-/
havnemiljø, udendørs poolområder, CU-imprægneret træ, lærketræ, kebony, royal, 
varmebehandlet træ og alle former for ubehandlet træ. Anvendes til bærende kon-
struktioner, facader, terrasser, underkonstruktioner over og under terræn. 

RUSTFRI

 

Asymmetrisk gevind
giver et lavere iskruningsmoment 

og større holdbarhed

Fiberskåret i spidsen 
reducerer revner under montering

TX bit fastgørelse
optimalt greb mellem  

skrue og bit

Rustfrit, syrefast stål A4
C5-klasse

Skarp spids 
Griber direkte fat i materialet

6 fræseriller under hovedet
som forsænker skruen og efterlader en 
glat overflade uden revner/spåner

Ekstra U-gevind
på stammen minimerer revner og giver 

lavere iskruningsmoment

Syrefast A4

NYHED

Fås med følgende diameter: 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 og 6,0mm
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Rustfri A2

MONTERINGSSKRUE rustfri A2
Stort hoved - PH2-kærv - Skarp spids

MFT-monteringsskrue rustfri A2 er beregnet til montering af 
detaljer mod træunderlag. Ståldele, der skal fastgøres, skal 
forbores. Skruen er lavet af rustfrit stål A2. Groft gevind til 
høje ekstraktionsværdier i træ, 11 mm stort hoved og flad 
underside. Velegnet til montering i hårde miljøer, som f.eks 
havmiljø. Ph2 bit fastgørelse Til indendørs og udendørs brug. 

RUSTFRIWoodPH2 Chipboard

Lakeret hoved - hvidt eller sort

Elektrolytisk forzinket

MONTERINGSSKRUE
Stort hoved - PH2-kærv - Skarp spids

Monteringsskruen med lakeret hoved er beregnet til montering af 
lakerede detaljer mod træ- eller stålunderlag. Til montering af stål 
mod træ og stål, 0,4 - 1,2 mm maks. Anbefalet rpm: 400 - 1.200/
min. PH2 bitsspor.

INDENDØRS

WoodPH2 Steel

Borkap. 

maks 1,2 mm 

 14566

Lakeret hoved - hvidt eller sort

Elektrolytisk forzinket

MONTERINGSSKRUE
Stort hoved - PH2-kærv - Borespids

Monteringsskruen med lakeret hoved er beregnet til montering 
af lakerede detaljer på stålunderlag. Alle modeller er designet 
til montering af stål på stål, maks. 0,7 - 2,3 mm. 
Anbefalet rpm: 400 - 1.200/min. PH2 bitsspor.

INDENDØRS

PH2 Steel

Borkap. 
 0,7 - 2,3

 mm 

 14566

Lakeret - fås i 5 forskellige farver

Elektrolytisk forzinket

MONTERINGSSKRUE med borespids
Pandehoved - TX-kærv - Fiberskåret - 
Pulverlakeret

MFT-monteringsskrue med rustfri A2 skive og borespids er 
beregnet til montering af vandplader på gavle eller andre 
tynde plader på træ- eller stålunderlag, borekapacitet i stål 
2 x 1,25 mm. De er selvborende og gevindpressende, og er 
fremstillet af hærdet kulstofstål. Skruen har en blankforzinket 
overfladebehandling og en polyester pulverlakering. 12 mm 
rustfri A2 skive med EPDM gummi.  Korrosionsklasse C3. 
Pandehoved med TX20 bit fastgørelse. Anbefalet hastighed: 
800-1.800/min.

UDENDØRS

TX Wood Steel

MFT-fastgørel 
seselementer
- et smart valg, når du skal  
udskifte tagrender eller 
vinduesrammer.

FFOORRDDII  AALLTT  HHÆÆNNGGEERR  SSAAMMMMEENN

MFT - et sikkert valg til  
konstruktioner i de hårde 

vejrforhold i Norden.



Lakeret hoved - hvidt eller sort

Rustfri A2

VINDUESRAMMESKRUE
Pandehoved - TX-kærv - Fiberskåret -  
Pulverlakeret

MFT-vinduesrammeskruer er fremstillet i rustfrit stål A2 og er 
beregnet til montering af vinduesrammer på et træunderlag. 
Skruen har en flad underside på hovedet, der skaber en 
sikker forbindelse, når vinduesrammen skrues fast på 
karmen. Vinduesbeslaget skal være forboret. Korrosionsklasse 
C4. Pandehoved og TX15 TX bit fastgørelse. Anbefalet 
iskruningshastighet: 800-1.800/min.

UDENDØRS

TX Wood

FFOORRDDII  AALLTT  HHÆÆNNGGEERR  SSAAMMMMEENN

Lakeret hoved - hvidt eller sort

Rustfri A2

TAGRENDEKROGSKRUE
Pandehoved - TX-kærv - Fiberskåret - Pulverlakeret

MFT-tagrendekrogskruen er lavet af rustfrit stål A2. Skruen har 
en konisk form under hovedet, som er tilpasset for den bedste 
pasform i tagrendekrogens forborede hul. Korrosionsklasse 
C4. Pandehoved og TX20 bit fastgørelse. Anbefalet 
iskruningshastighet: 800-1.800/min.

UDENDØRS

TX Wood

Wood

Sølvfarvet

Elektrolytisk forzinket

FARMERSKRUE med vinger
Sekskantet hoved - tætningsskive -  
pulverlakeret

MFT Farmerskrue med vinge er beregnet til montering af 
PVC-plasttage på træunderlag. Skruen er selvborende og 
gevindpressende. Den er fremstillet i hærdet kulstofstål.  
Korrosionsklasse C3. Blankforzinket overfladebehandling og en 
polyester pulverlakering, Silver RAL9006. 14 mm galvaniseret 
stålskive med EPDM gummi. Vingens funktion er at forenkle 
monteringen i PVC-taget og forhindre revner i koldt og varmt 
vejr. Sekskantet hoved med 8 mm skruenøglebredde. Anbefalet 
omdrejningshastighed: 1.100-2.000/min.

UDENDØRS

Lakeret hoved - fås i flere farver

Elektrolytisk forzinket

PLADESKRUE/FARMERSKRUE
Sekskantet hoved - tætningsskive -  
pulverlakeret

MFT-pladeskrue med selvborende spids. Pulverlakeret, 
sekskantet hoved og skive. Løs 14 mm EPDM-tætningsskive i 
gummi. Fremstillet i hærdet kulstofstål. Elektrolytisk forzinket i 
korrosionsklasse C3. 
8 mm skruenøglebredde. Anbefalet iskruningshastighed: 
1.100 - 2.500 rpm. Skrueforbrug: ca. 8 stk./m2.

UDENDØRS

Wood

Borkap. 
 2,0 - 1,0

 mm 
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TUNGERE BETONMONTAGE

Fordi alt 
hænger 

sammen.

FFOORRDDII  AALLTT  HHÆÆNNGGEERR  SSAAMMMMEENN



SØMPROP
Elektrolytisk forzinket   
Bronze  
Hvid 
Belastning: Let/mellem

FASADEPROP KOMBI INKL. SKRUE, elektroly-
tisk forzinket, varmegalvaniseret og syrefast
- til porebeton, perforeret mursten, beton og massiv mursten.  
Belastning: Let/mellem/tung

EKSPANSIONSBOLT
Varmegalvaniseret og syrefast A4 - OP1
Belastning: Mellem/tung

MFT Ekspansionsbolt er beregnet til fastgørelse af stål- og træ-
detaljer såsom beslag, tværstænger, rækværk, sveller, beslag 
mod uhærdet
beton i udsatte miljøer såsom kyst, hav og industri.
Den er typegodkendt med ETA teknisk vurdering OP1 for 
uhærdet beton og er CE-mærket iht. ETAG. 
Høje ekstraktionsværdier og mange anvendelsesmuligheder.

MFT Sømprop, ETA-12/360 til fastgørelse af træ til beton. 
Komplet montering og nem at bruge. Kun bor og hammer. 
Giver stødudvidelse og MÅ IKKE bruges i Leca eller Siporex. 
Nylonprodukter må ikke anvendes i tagkonstruktion på grund 
af temperaturintervallet op til maks. +80oC ved brand. 
Stålsøm har PZ2-kærv til demontering. 

NB! Facadepropskruen SKAL skrues ind i proppen!

MFT Fasadeprop kombi, ETA-12/0349 til fastgørelse af træ 
til beton, perforeret mursten, Leca og Siporex. Skruen har 
slebet gevind for skånsom iskruning, som sikrer en kontrolleret 
ekspansion. Kontinuerlig montage. Nylonprodukter må ikke 
anvendes i tagkonstruktioner på grund af temperaturintervallet 
op til maks. +80oC ved brand.

INDENDØRSINDENDØRS UDENDØRS RUSTFRI

ETA-12/0360
BetongBeton

SØMANKER
Elektrolytisk forzinket
Belastning: Mellem/tung

MFT Spike-ankre er fremstillet i hærdet kulstofstål og er 
elektrolytisk forzinket. Korrosionsklasse C1. Der er udstedt en 
ETA-vurdering for sømankeret, ETA-16/0488. Let montering: 
bor hullet og skru ankeret i. Kort forankringsdybde giver en 
effektiv og omkostningseffektiv montering. 
Lav byggehøjde på hovedet

INDENDØRS
ETA-16/0488

BetongBeton

BETONSKRUE A4
Syrefast A4 - Forsænket/Hex
Belastning: Mellem/tung

MFT Betonskrue med forsænket/sekskantet hoved er et bimetal 
produkt bestående af syrefast A4 stål med påsvejset kulstofstål 
i toppen. Kulstofstålet sikrer, at skruen kan skrues i uden at 
beskadige gevindene på det blødere, syrefaste stål. Betonskruen 
er beregnet til montering af træ- og ståldetaljer på beton. 
Skruen kan bruges på f.eks. rækværk, skinner, sveller mv. 
Betonskruen kan bruges indendørs og udendørs i aggressive 
miljøer i uhærdet beton (6 mm) og hærdet beton (8-10 mm).

BetongBeton
RUSTFRI

BetongBeton

INDENDØRS UDENDØRS RUSTFRI

EKSPANSIONSBOLT 
Elektrolytisk forzinket, varmegalvaniseret og  
syrefast A4 - OP7
Belastning: Mellem/tung
MFT Ekspansionsbolt er beregnet til fastgørelse af stål- og 
trædetaljer såsom beslag, tværstænger, rækværk, sveller, beslag 
mod uhærdet beton i udsatte miljøer såsom kyst, hav og industri. 
Den er typegodkendt med ETA teknisk vurdering OP7 for uhærdet 
beton og er CE-mærket iht. ETAG. Høje ekstraktionsværdier og 
mange anvendelsesmuligheder. 

BetongBeton

UDENDØRS RUSTFRIETA-17/0628 
ETA-17/0629ETA-17/0628 

ETA-17/0629 OP1

   ETA-12/0369 OP7 (elektrolytisk forzinket)
   ETA-12/0366 OP7 (varmegalvaniseret)
   ETA-12/0370 OP7 (syrefast)

Scan koden, og se MFT 
Katalog med fastgørelseselementer

MFT-fastgørelseselementer  
får alt til at hænge sammen

ETA-12/0349 SiporexSiporex LecaLecaBetongBeton Tegl
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NYLONPROP UNIVERSAL X1
Belastning: Let/mellem

MFT Nylonprop universal X1 til indendørs og udendørs brug. Den ultimative prop med et bredt 
anvendelsesområde fra + 5oC til +40oC. Fremstillet i højkvalitets nylon PA6. Ribbe forhindrer 
rotation under montering. Formonteres. Varmebestandig -40oC til maks. +80oC. 

SiporexSiporexLecaLecaMurMursteinTegl BetongBetonGipsGips

TANG TIL PLADEANKER
Classic
Belastning: Let/mellem

MFT Tang til pladeanker indsættes 
under hovedet på skruen til 
pladeankeret. Pladeankeret 
monteres korrekt og sikkert ved at 
stramme tangen.

TANG TIL PLADEANKER
Pro
Belastning: Let/mellem

MFT Tang til pladeanker placeres under 
hovedet på skruen til pladeankeret. 
Pladeankeret monteres korrekt og sikkert 
ved at pumpe tangen. Sørg for at nulstille 
tangen før brug.

Nb! Nylonprodukter må ikke anvendes i tagkonstruktioner på grund af temperaturintervallet op til maks. +80 OC ved brand.

PLATEANKER
Belastning: Let/mellem

MFT Pladeanker elektrolytisk forzinket 
anvendes til forskellige ophæng i enkelt 
og dobbelt gipsplade/plader. Til indendørs 
brug. Mange anvendelsesmuligheder. 
Tang anbefales til hurtig montering. 
MFT Pladeanker er markedets stærkeste 
fastgørelseselement til gips med de største 
udtræksværdier. Bruges til at fastgøre træ 
og andre ting til gips. 

PH2
ChipboardSpån GipsGips

INDENDØRS

MFT-fastgørelseselementer  
får alt til at hænge sammen

Alt på et sted med
SYSTEMBOX

MFT papkasser er mærket 
med tydelige og illustrative 
etiketter, så det er let at se, 
hvad det er for et produkt, 
der er i hver kasse. 

Pappet er gennemtestet til 
vejrforholdene i Norden, og 
tåler ekstreme temperaturer, 
regn og sne.

De praktiske MFT-kasser i 
pap gør det nemmere at 
finde det rigtige produkt. 
Passer perfekt i MFT-
systemtasker.

Varenr: 500005



Vi kan alle hjælpe lidt. 
Bæredygtighed og vores liv hænger sammen. Derfor ændrer vi 
emballagen på vores MFT-kasser fra plast til pap. Det reducerer 
plastikforbruget i samfundet med 70 tons om året. Vores nye 
papemballage er også certificeret af FSC. Det garanterer, at træet 
kommer fra certificerede skove med bæredygtig forvaltning. 
Emballagen er godkendt af Grønt Punkt Norge og kan genbruges til 
nyt pap. 

Papemballagen er grundigt testet og udviklet til de hårde 
vejrforhold i Norden og til at modstå vægten af   vores skruer/
fastgørelseselementer, så du får det bedste produkt i en enkel og 
miljøvenlig emballage.

Bærekraft 
i boks

FORDI ALT HÆNGER SAMMEN



KOKI Denmark A/S
Helgeshøj Allé 22
2630 Taastrup

Tlf.    75 14 32 00 
Mail order@hikoki-powertools.dk

hikoki-powertools.dk

Vi tager forbehold for trykfejl, pris-/ afgifts- og specifikationsændringer samt evt. udsolgte varer
Priserne er kampagnepriser excl. moms.

Developing innovative technologies in Japan since 1948.


